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ANTECEDENTE TECNICO
LA NTC 2050 (NATIONAL ELECTRICAL CODE) DEFINE EN LA SECCION 340 A

LOS CABLES DE POTENCIA (FUERZA) Y CONTROL PARA BANDEJAS PORTACABLES

340-1. Definicion. El cable de fuerza y control para bandejas portacables, de tipo TC, es un conjunto
montado en fabrica de dos o mds conductores aislados con o sin conductores, cubiertos o
desnudos, de puesta a tierra, en una cubierta no metdlica, para su instalacion en bandejas
portacables, canalizaciones o donde estén soportados por cables mensajeros.

En esta seccidon se esclarecen sus aplicaciones tipicas y usos no permitidos, asi:
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340-4. Usos permitidos. Se permite usar cables de bandeja de tipo TC: 1) en circuitos de fuerza,
alumbrado, control y sefiales; 2) en bandejas portacables o canalizaciones o en tramos exteriores
soportados por un cable mensajero; 3) en bandejas portacables en lugares peligrosos (clasificados),
como permiten las Secciones 318, 501, 502 y 504 en instalaciones industriales cuando las
condiciones de mantenimiento y supervision aseguren que la instalacién es atendida Unicamente
por personas calificadas; 4) en circuitos de clase 1, como permite la Seccidon 725; 5) en circuitos de
alarma contra incendios de potencia no limitada, si los conductores cumplen los requisitos del
Articulo 760-27.
Nota. Para los limites de temperatura de los conductores, véase el Articulo 310-10.
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340-5. Usos no permitidos. No se permite usar cables de bandejas tipo TC: 1) cuando estén
expuestos a dafios fisicos; 2) como cable a la vista con grapas o abrazaderas; 3) expuestos a la luz
directa del sol, a no ser que estén identificados para ese uso, y 4) directamente enterrados, a no
ser que estén identificados para ese uso.
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Al detallar la parte resaltada en ROJO en el pdrrafo anterior (usos no permitidos), encontramos que
no todos los cables marcados con las siglas TC pueden usarse expuestos a los rayos solares; lo que
puede convertirse en un gran problema para el instalador. Por lo anterior, CENTELSA ha
desarrollado cables de POTENCIA y CONTROL que tienen la doble cualidad de ser instalados tanto
en bandejas portacables (TC) como expuestos a los rayos solares (SR).
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LIDERANDO EL DESARROLLO ELECTRICO

EN LA INTEGRACION DE APLICACIONES ESTANDAR

Hasta hace poco, los disefladores e
instaladores eléctricos se encontraban en una
encrucijada al tener cables de POTENCIA vy
CONTROL que no cumplian con todas las
caracteristicas necesarias para las
instalaciones regulares, donde habitualmente
guedan alojados en bandejas, ductos y en
ocasiones expuestos a los rayos solares.

CENTELSA en su investigacion permanente
que la ha llevado a ser lider en el mercado,
realizé estudios de aditivos en su moderna
planta de PVC, logrando el desarrollo de una
chaqueta que posee las caracteristicas ideales
para cualquier cable que se quiera utilizar en
las instalaciones actuales. Este desarrollo en
el compuesto de PVC permite conservar la
caracteristica ya intrinseca de retardancia a la
[lama, incorporando las propiedades TC y SR
(UV), alcanzando asi la estandarizacion en la
produccion de cables mas polifuncionales.

e TC Bandejas portacables - Tray Cable.
* SR Resistente a los rayos solares - Sunligth
Resistant (UV).

( )

NOTA:

Las chaquetas de los cables son
generalmente fabricadas en pvc, debido a
su caracteristica intrinseca de retardancia

a la llama (FR Flame Retardant).
. J

PRUEBAS DE LLAMA Y RESISTENCIA UV

Para garantizar que los cables de POTENCIA y
CONTROL CENTELSA posean las caracteristicas
TC y SR, se someten a pruebas de “Llama
Vertical Tray Test - FT4” y “Resistencia a los
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Rayos UV (SR)”, siendo ambos estudios
estandarizados en las normas UL:

Prueba de llama Vertical Tray Test - FT4
(TC):

Esta prueba determina si el cable es apto para
ser instalado en bandejas portacables, de
acuerdo con lo establecido en las Normas UL
1277, UL 2556 e IEC 60332 para la prueba de
[lama en bandeja vertical (Vertical Tray Test -
FT4).
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La prueba consiste en un arreglo de cables de Posteriormente se realizan pruebas de
aproximadamente 2.5 m (2440 mm) de elongacién y carga de rotura para determinar
longitud, atados a cada uno de los peldaios la retencidon porcentual de las caracteristicas
de una escalera de acero adecuada como mecanicas de la cubierta.

bandeja para tendido eléctrico. El montaje
vertical se realiza en una camara especial en la
gue se somete el cable a una llama de 20.5 kW
suministrada por un quemador durante 20
minutos, al cabo de los cuales la llama es
retirada. El resultado corresponde a la altura
que alcanza la llama cuando cesa el fuego
remanente al apagar el quemador. La longitud
de cable quemado no debe sobrepasar 1.5 m
de altura medidos a partir del borde inferior
del quemador y tampoco debe haber
fragmentaciéon, grietas o cualquier tipo de
dafo en el material de aislamiento que deje al
descubierto el conductor por encima de esta
altura.

Prueba de resistencia a los Rayos UV
(SR):

Esta prueba se realiza segun lo establecido en
la norma UL 2556, la cual consiste en someter
la cubierta del cable a un periodo de
envejecimiento controlado en una cdmara de a los Rayos UV (SR)
“intemperismo”, donde se toman muestras de

dimensiones determinadas y se disponen en

el equipo por un periodo de tiempo acorde al

diametro.

CABLES DE POTENCIA THHN/THWN-2 TC SR 90°C

Los cables de POTENCIA THHN/THWN-2 TC SR estan desarrollados para soportar las condiciones
especificas de disefio y de operacion en distribucion de energia eléctrica, para que la instalacion se
realice de forma segura y confiable.

CENTELSA cuenta con inventario de cables de POTENCIA THHN/THWN-2 TC SR del calibre 12 al 1/0
AWG, 2 a 4 fases, los cuales pueden ser adquiridos en cualquiera de sus distribuidores.

Prueba de resistencia
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Construccion:

@ Conductor de cobre suave, cableado clase
B.

() Aislamiento en PVC mas una cubierta de
nylon, tipo THHN/THWN-2.

(® Chaqueta PVC tipo TC y SR (UV).

Caracteristicas:

Temperatura de operacién: 90°C en lugares
secos, humedos o mojados.

Tension de operacién: 600V.

Los calibres del 14 AWG al 4/0 AWG se
pueden utilizar para 1000V segun lo
establecido en la UL 758.

Aplicaciones:

Usados en instalaciones industriales para
distribucion de la energia eléctrica en baja
tension.
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CABLES PARA CONTROL THHN/THWN-2 TC SR 90°C

Son cables que transportan sefiales eléctricas de baja potencia, usados para monitorear o controlar
sistemas eléctricos y sus procesos asociados, para transporte de informacién hasta monitores en
tableros y sistemas de control.

CENTELSA cuenta con inventario de cables de CONTROL THHN/THWN-2 TC SR del calibre 14 al 10
AWG, 2 a 7 fases los cuales pueden ser adquiridos en cualquiera de sus distribuidores.
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Construccion:

CONCLUSION

CENTELSA ha
estandarizacion de

@ Conductor de cobre suave, cableado clase
B.

@ Aislamiento en PVC mds una cubierta de logrado con esta

nylon, tipo THHN/THWN-2.
(3 Pantalla en cinta poliéster aluminizada.
(® Conductor de drenaje en cobre estafiado.
(® Chaqueta en PVC retardante a la llama,

aislamientos  tipo
THHN/THWN-2 vy chaquetas en PVC TC SR,
brindar al mercado cables de POTENCIA Y
CONTROL de stock aptos para instalacidn en:

resistente a la abrasién, al calor y la
humedad, apto para uso en bandejas tipo
TC (Tray Cable) y resistente a los rayos
solares o luz ultravioleta (SR o UV).

® Bandejas portacables (tipo TC).
® Lugares expuestos a los rayos U.V. (tipo

SR).
Caracteristicas: ® Lugares secos, humedos o mojados a
Temperatura de operacién: 90°C en lugares una temperatura de operacién de 90°C.
secos, humedos o mojados. ® Ductos, carcamos y canalizaciones.

Tension de operacion: 600V.

Aplicaciones:
Usados en el manejo de sefiales de baja
potencia, para medida y proteccién de

NORMAS TECNICAS APLICABLES

equipos, telemedicidn, telecontrol,
supervision y registro de informacion. , \
Cables de =P NTC 1099-1
CERTIFICADOS DE Potencia =P |CEA S 95-658
CONFORMIDAD DEL PRODUCTO . =p UL 1277 )
N
Cables para => ICEAS 73-532
Control => UL 1277
N J
( =p UL 758 )
Pruebas =P | = UL2556
Laboratorio
\ =P |EC 60332 )

RETIE

ICOMTEC
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CABLES DE POTENCIA Y CONTROL THHN/THWN-2 TC SR

Conductor Aislamiento THHN/THWN-2 90°C para cables de POTENCIA y CONTROL con chaqueta TC SR
Calibre . Didmetro .Espe.sor Espesor [ngfig: Numero ?{IZLT]?;? Capac.idad ::Ie Tension de
: Conductor Aislamiento Nylon de fases Corriente Halado
Conductor Fase Fases
AWG / Kcmil #xmm mm mm mm mm # mm A Kg-F
7x0.624 1.79 2 5.78 25 30
14 7x0.624 1.79 0.38 0.10 2.89 3 6.23 45
7x0.624 1.79 4 6.96 20 60
7x0.786 2.26 2 6.72 o6 46
12 7x0.786 2.26 0.38 0.10 3.36 3 7.24 69
7x0.786 2.26 4 8.10 24 92
7x0.991 2.85 2 8.42 g 74
10 7x0.991 2.85 0.51 0.10 4.21 3 9.07 111
7x0.991 2.85 4 10.15 32 148
7x1.25 3.59 2 11.06 118
8 7x1.25 3.59 0.76 0.13 5.53 3 11.92 > 177
7x1.25 3.59 4 13.33 44 236
7x1.576 4.53 2 12.94 186
6 7x1.576 4.53 0.76 0.13 6.47 3 13.94 75 279
7x1.576 4.53 4 15.59 60 372
7x1.988 5.71 2 16.46 296
4 7x1.988 5.71 1.02 0.15 8.23 3 17.74 » 444
7x1.988 5.71 4 19.83 76 592
7x2.506 7.2 2 19.44 470
2 1.02 0.15 9.72 130
7x2.506 7.2 3 20.95 705
7x2.506 7.2 4 23.43 104 940
(13x2.067)+(6x1.514) 8.93 2 24.06 = 750
1/0 (13x2.067)+(6x1.514) 8.93 1.27 0.18 12.03 3 25.92 1125
(13x2.067)+(6x1.514) 8.93 4 28.99 136 1500
(13x2.32)+(6x1.699) 10.02 2 26.24 195 944
2/0 (13x2.32)+(6x1.699) 10.02 1.27 0.18 13.12 3 28.27 1416
(13x2.32)+(6x1.699) 10.02 4 31.62 156 1888
(13x2.605)+(6x1.907) 11.25 2 28.7 e 1190
3/0 (13x2.605)+(6x1.907) 11.25 1.27 0.18 14.35 3 30.92 1785
(13x2.605)+(6x1.907) 11.25 4 34.58 180 2380
(13%x2.925)+(6x2.142) 12.64 2 31.48 260 1502
4/0 (13x2.925)+(6x2.142) 12.64 1.27 0.18 15.74 3 33.92 2253
(13x2.925)+(6x2.142) 12.64 4 37.93 208 3004
37x2.104 14.18 2 35.72 23 1774
250 37x2.104 14.18 1.52 0.20 17.86 3 38.49 2661
37x2.104 14.18 4 43.04 232 3548
37x2.489 16.78 2 40.92 =i 2482
350 37x2.489 16.78 1.52 0.20 20.46 3 44.09 3723
37x2.489 16.78 4 49.31 280 4964
37x2.975 20.05 2 47.46 /50 3546
500 37x2.975 20.05 1.52 0.20 23.73 3 51.14 5319
37x2.975 20.05 4 57.19 344 7092
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* Temperatura del conductor 90°C y Temperatura ambiente de 30°C.

** Los cables de control se diferencian de los cables de Potencia
principalmente por su pantalla en Foil de aluminio. Por lo anterior, la
tabla Cables de Potencia y Control THHN/THWN-2 TC SR aplica para
ambas familias en consideracion.
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Planta y Oficina de Ventas
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PBX: (57 2) 608 3400 - 392 0200 / Fax: (57 2) 392 0174
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