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DESARROLLOS TECNOLOGICOS PARA EL PROYECTO DE
REDUCCION DE PERDIDAS EN EL SECTOR ELECTRICO

El mercado actual exige que todas las
actividades que desarrolle una
compania, ya sean productivas o
comerciales, estén dentro del marco de la
COMPETITIVIDAD, para poder
responder a las necesidades de los
usuarios.

El ser competitivos exige el mejoramiento
continuo en los indicadores de
PRODUCTIVIDAD, EFICIENCIA vy
EFICACIA, obteniendo con esto mejores
tiempos de entrega, calidad en los
productos y por ende, buen precio en los
productos que se entreguen a los
clientes.

CENTELSA se preparo con anticipacion a
estas expectativas, razén por la cual ha
hecho inversiones en tecnologia de punta
y ha logrado tener procesos productivos
que hoy estan fuertemente posicionados
en Europa y Estados Unidos. A nivel
Centro y Suramerica es una de las pocas
companias que se prepardé para estos
nuevos retos.

Uno de estos desarrollos tecnologicos
aplicados es el cableado oscilatorio, que
en adelante llamaremos cableado SZ;
surgio de la necesidad de responder a la
demanda de los miles de kilometros de
muchos tipos de cables en todas las
lineas como Building Wire, Cables de
Control, Telefonicos, Cables para
transmision de datos, Cables de

Acometida, Cables de media tension, etc.

Este desarrollo se inicio
aproximadamente hace 20 anos en
Alemania y se extendio rapidamente por
toda Europa y otras regiones del mundo,
llegando a ser una necesidad la
modificacion de normas como UL 1277
para cables de fibra y control, UL 854
para cables de acometida, UL 1072 para
cables de media tension, ademas de las
normas UL 1569, UL 719 y otras.

El término de cableado SZ es derivado de
la forma de las letras que lo componen; S
porque la parte inferior de la letra inicia
izquierda y termina derecha, Z porque la
parte baja de la letra inicia a la derecha y
termina en izquierda. El éxito del

cableado SZ esta en la habilidad del
equipo utilizado para reversar, en forma
rapida, la direccion de rotacion

del

.
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-
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TIPOS DE CABLEADD PARA NEUTRO CONCENTRICO



cableado y asegurar que los conductores
conserven su posicion dentro del cable.

A diferencia del cableado tradicional
concéntrico unidireccional, el cableado
SZ gira en forma helicoidal durante un
numero definido de ciclos en una
direccion (izquierda o derecha) y luego de
completado el ciclo, el cableado SZ hace
el mismo numero de ciclos en direccion
contraria formando una superficie que
cumple los mismos requisitos de ser
concéntrico y helicoidal, exigidos para el
cableado tradicional concéntrico
unidireccional. Es concéntrico por
formar una figura geométrica que tiene
un mismo centro, y es helicoidal por
efectuar varios giros de 360 °C en una
direccion y posteriormente giros de 360
°C en direccion opuesta.

El cableado SZ hace que el producto sea
mas competitivo desde todos los puntos
de vista, y garantiza cables con iguales o
mejores caracteristicas dimensionales y
eléctricas que los fabricados bajo el
sistema tradicional, lo que ofrece
multiples ventajas a los usuarios. Entre
las mas importantes se pueden
mencionar:

«DISMINUCION DE LOS TIEMPOS DE
PREPARACION del cable durante la
instalacion, dando como resultado un
menor costo en la mano de obra.

+«DISMINUCION DE LOS TIEMPOS DE
MANTENIMIENTO debido a una
mayor confiabilidad del sistema.

«MENOR VALOR DE RESISTENCIA
ELECTRICA POR UNIDAD DE
LONGITUD, debido a que la longitud
de Cobre o Aluminio utilizada para
obtener el area y el cubrimiento
deseados son menores que en el
cableado concéntrico unidireccional;
ademas, cumpliendo los parametros
eléctricos exigidos, se producen cables
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CABLES DE ACOMETIDA
CONCENTRICA TECNOLOGIA SZ

mas livianos, caracteristica
importante en cables aéreos de
acometida, y se conservan los
porcentajes de recubrimiento del
neutro concéntrico de los sistemas
tradicionales.

«MEJOR COMPORTAMIENTO EN LOS
RADIOS DE CURVATURA durante la
instalaciéon, ya que no existen efectos
adversos para el cable.

«MEJOR RESPUESTA A LOS CICLOS.
TERMICOS originados por efecto de la
corriente que circula por el conductor,
la temperatura del medio ambiente y
por efectos de sobre tension eléctrica,
ya que los hilos de cobre se acomodan
de acuerdo con la dilatacion y
contracciéon debido a los ciclos
térmicos naturales de los cables.

«TIEMPOS DE ENTREGA altamente
competitivos frente a los tradicionales,
ventaja que se puede aprovechar para



una mejor coordinacion de los
proyectos de instalacion.

La tecnologia de cableado SZ, es usada en
el cableamiento de alambres para formar
cuerdas de Cobre y Aluminio que luego
seran aisladas, para reunir conductores
aislados en cables multiconductores,
como neutro concéntrico en cables de
media y baja tension, nucleos de cables
de control, nucleos de cables telefonicos,
etc. Este proceso ha sido tan innovador,
que esta siendo utilizado en todos los
procesos que involucren sistemas de
cableado, auin en cables tan delicados
como fibra optica y cables para edificios
inteligentes. CENTELSA ha involucrado
el proceso en la aplicacion de pantallas
electromagnéticas en cables de media
tension y baja tension en el proceso del
neutro concéntrico de los cables de
acometidas domiciliarias tipo SE (Service
Entrance) y USE (Underground Service
Entrance) para los proyectos de
reduccion de pérdidas de energia en el
sector eléctrico.

Actualmente CENTELSA ha instalado a
nivel nacional, 10 millones de metros en
diferentes ciudades con resultados

satisfactorios desde el punto de vista
técnico y economico. De igual manera, en
paises vecinos como Venezuela en
cantidades aproximadas a los 4 millones
de metros.

En todo el sector eléctrico las nuevas
reglamentaciones exigen la disminucion
de las pérdidas negras en los sistemas de
distribucion y los sistemas actuales no
garantizan el cumplimiento de esta
exigencia, por esta razon el diseno de este
cable involucra procesos productivos que
imparten al producto determinadas
caracteristicas las cuales hacen dificil el
acceso a los conductores de fase, asi se
disminuye en un porcentaje considerable
el fraude en las instalaciones de
acometidas domiciliarias. Dichos
procesos son los siguientes:

eMateriales de aislamiento con mejores
propiedades mecanicas, como el
polietileno, ya sea termoplastico o
termoestable.

eLas fases van cableadas con un paso que
dificulta el acceso a las mismas.

eAplicacion de un relleno en material

NEUTRO CONCENTRICO DISTRIBUIDO $Z

CHAQUETA PVC O PE

CHAQUETA PVC O PE

CONDUCTOR ALAMBRE O CUERDA Cu o Al
~ AISLAMIENTO PVC O PE

— NEUTRO CONCENTRICO DISTRIBUIDO SZ

CONDUCTOR ALAMBRE O CUERDA Cu o Al

AISLAMIENTO PVC O PE
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AISLAMIENTO PVC O PE
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termoplastico sobre las fases.
oEl neutro se distribuye sobre el relleno.

«Chaqueta en materiales termoplasticos,
PVCo PE.

CENTELSA obtuvo dos reconocimientos
importantisimos en cuanto a la
fabricacion y uso de este producto en
todo el sector:

oEl ICONTEC mediante CERTIFICACION
aprobo el cable para ser utilizado en el
sector eléctrico. La Norma Técnica
Colombiana (NTC), que saldra
proximamente a circulaciéon, fue una
homologacion de la norma americana
UL 854, considerando las
observaciones realizadas por

CENTEL/A HOV

e Con gran éxito se han iniciado las
producciones de prueba de cables THW
con bajas emisiones de gases acidos. Este
tipo de cables conocido como THW low
smoke (THW - LS), tienen gran aplicacion
en las instalaciones interiores, donde, en
caso de incendio, sea peligroso para las
personas, la generacion de humos toxicos
producidos por los conductores eléctricos
durante la combustion.

e Siguiendo los lineamientos de ISO
14000, CENTELSA en su Laboratorio de
Materiales ha desarrollado el PVC libre de
Plomo. Con esta nueva formulacion,

CENTELSA sobre el tipo de neutro SZ.
Esta propuesta fue aprobada tanto por
el comité técnico de normalizacion
como por el concejo técnico del
ICONTEC.

«El CIDET (Centro de Investigacion para
el Sector Eléctrico) en su comité de
certificacion, evaluo el producto y
verifico que esta fabricado y probado
conforme con las normas NTC 1099 y
UL 854 yrecomendo el uso de este tipo
de cable como una solucion para todo
el sector.

Este tipo de reconocimientos son la
compensacion al trabajo de todas las
areas de la compania que aportan todo su
esfuerzo y dedicacion en busqueda de
mejores productos y soluciones para los
usuarios.

inicialmente para cables en la industria
automotriz, se pretende que el plomo,
considerado como un elemento toxico
para los humanos no esté presente en el
aislamiento del cable.

sBuscando dar mayor valor agregado a
nuestros cables telefonicos multipares,
tenemos en desarrollo cables que daran
un mayor desempeno en ancho de banda
permitiendo una transmision exitosa de
datos a través de ellos. El objetivo es
superar en tiempo corto el rango normal
de servicio de ha 2 MHz (Categoria 2)
para cables teleféonicos tradicionales, vy
poder garantizar cables telefonicos hasta
categoria 5 (100 MHz)
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