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Los sistemas de bombeo o succión de agua pueden ser muy útiles en aspectos como la extracción 
de agua en pozos y aljibes, para evacuar piscinas o zonas inundadas, para limpiar el agua sucia o 
filtrar la limpia. Al seleccionar el sistema de bombeo ideal se deben conocer aspectos como 
profundidad, alcance físico del sistema al lugar de extracción (diámetro del pozo – potencia del 
motor impulsor - alcance de inmersión de la bomba), tipo de líquido a bombear, la distancia que hay 
desde el lugar de donde se bombea hasta donde se lleva el líquido.

Una forma general de clasificación de las bombas se puede basar en el siguiente criterio de acuerdo 
a la profundidad del pozo:

Figura No 1. Sistema de bombeo con bomba sumergible para pozos profundos utilizando FNCER.
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Los sistemas de bombeo con bomba sumergible para pozos profundos utilizando Fuentes No 
Convencionales de Energía Renovable (FNCER), son sumamente útiles en aplicaciones rurales, 
industriales y/o agroindustriales.

Las bombas sin importar el tipo o clase están fabricadas con dos orificios, el de entrada que se 
llama de aspiración y el de salida que se llama impulsión. Cuando el sistema de bombeo recibe 
la propulsión de un motor sea de gasolina o diésel, la bomba se le denomina motobomba, si el 
motor que proporciona la propulsión es alimentado por corriente eléctrica se llama electrobomba. 
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Teniendo en cuenta los requisitos de normativas como lo son la UL 83 (Thermoplastic-Insulated 
Wires and Cables) y la UL 44 (Thermoset-Insulated Wires and Cables) en CENTELSA se presentan 
diferentes soluciones dependiendo de las diversas necesidades de los usuarios. 

Algunos aspectos importantes que contempla la norma UL 83 son:

Los aislamientos de las fases de los cables para conexión de bombas sumergibles deben 
resistir ambientes mojados, por lo que estas deberán cumplir con el ensayo de resistencia de 
aislamiento de larga duración en agua y marcarse con las siglas -2.  Lo anterior incluye familias 
de cables termoplásticos como los THW-2 y los THHN/THWN-2, aunque también pueden usarse 
con aislamientos en Polietileno (PE).

Los cables para conexión de bombas sumergibles pueden tener configuración redonda o 
paralela de acuerdo con el tipo de bomba a utilizarse. 

La construcción del cable para bombas de agua sumergibles debe consistir en ensambles que 
comprenden dos o más conductores de circuito aislados clasificados para lugar mojado, y un 
conductor aislado para puesta a tierra del equipo opcional, con o sin una chaqueta exterior. Estos 
cables deben ser del tipo cableado o paralelo y con la opción de tener una clasificación para baja 
temperatura de -40°C.

Para sitios en donde el agua (fluido) no está a nivel de la motobomba y por ende la motobomba 
de superficie no puede llegar al fluido, se utilizan motores eléctricos. Estos equipos son los que 
van dentro del fluido y son la solución para extraer los líquidos en pozos. Generalmente son 
sistemas de bombeo impulsados por un motor eléctrico y por eso se llamaban Electrobombas.

Los cables para bombas sumergibles en agua están incluidos dentro de la UL 83.
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No Fases x 
Calibre AWG

Formación Espesor de 
Aislamiento

Espesor
Nylon

Diámetro
Exterior

Aproximado
Peso Total

Aproximado

mm mm mm x mm kg/km

Notas:
•Los datos aquí indicados están sujetos a las tolerancias normales de fabricación y pueden ser modificados 
sin previo aviso.
•Otras configuraciones y calibre no especificados en este boletín están disponibles bajo pedido.

Tabla No.2
Cables planos CENTELSA 90°C 600V
para bombas sumergibles en agua con aislamiento THHN /THWN-2.  

Bajo la normativa UL 44 se contemplan los aislamiento termofijos como XHHW / XHHW-2.

Figura No 2. CENTELSA SUBMERSIBLE PUMP CABLE Cu 90°C THWN-2 600V PVC SR
Cables para bomba sumergibles en agua – configuración plana 
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Notas:
•Los datos aquí indicados están sujetos a las tolerancias normales de fabricación y pueden ser modificados 
sin previo aviso.
•Otras configuraciones y calibre no especificados en este boletín están disponibles bajo pedido.

Tabla No.3
Cables planos CENTELSA 90°C 600V
para bombas sumergibles en agua con aislamiento XHHW-2.

Figura No 3. CENTELSA SUBMERSIBLE PUMP ESP-F XHHW-2 Cu 90°C 600 V PVC SR

Conductor en cobreChaqueta en PVC SR

Aislamiento en 
XLPE 90°C
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Aproximado

kg/km

Notas:
•Los datos aquí indicados están sujetos a las tolerancias normales de fabricación y pueden ser modificados sin previo aviso.
•Otras configuraciones y calibre no especificados en este boletín están disponibles bajo pedido.

Tabla No.4
Cables planos CENTELSA 90°C 600V
para bombas sumergibles en agua con aislamiento XHHW-2 sumergibles 
con conductor de tierra. 

Cuando se requiere un cable en configuración redonda, los cables CENTELFLEX PLUS son la opción 
más adecuada para este tipo de instalación, debido a su fácil consecución en el mercado.

Conductor en Cobre

Aislamiento en 
XLPE 90°C

Chaqueta en PVC SR

Aislamiento en 
XLPE 90°C

Figura No 4. CENTELSA SUBMERGIBLE PUMP ESP-F XHHW-2 Cu 90°C 600 V PVC SR con conductor de tierra.
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Planta de Producción
Calle 10 No. 38 - 43 Urb. Industrial Acopi

Yumbo, Colombia
PBX: (57 2) 608 3400 - 3920200
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