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CENTELSA SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT

LH FR

LH FR

acidez

a su:





bajo halógeno (LH - Low Halogen)

600 V.

90°C

RETIE / NTC 6182

(*) Los logos de los entes aquí dispuestos de forma general pertenecen a productos
específicos, pueden ser validados en nuestra página web.CE
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(LH - Low Halogen)

Túnel de Oriente 
(Colombia)

CENTELSA contribuyó con 
el proyecto del Túnel más 

largo y moderno de 
Latinoamérica localizado 

entre las ciudades de 
Medellín y Rio Negro

bajo halógeno



SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT

Planta de producción
Calle 10 No. 38 – 43 Urb. Industrial Acopi, Yumbo, Colombia  

PBX: (57 2) 608 3400 – 392 0200

AWG mm

Calibre Espesor
Aislamiento

kg-f

Tensión máxima
de halado

mm

Radio 
mínimo de 
curvatura

mm Hasta tres conductores 
transportando Corriente Un solo conductor al airekg/km

Peso Total
Aproximado

Capacidad de corriente según 
NTC 2050 (NEC) Temperatura del 

conductor 90°C y una 
temperatura ambiente 30°C

Diámetro 
Aproximado

14
15
18
24
31
36
42
49
53
57
62
68
77
82
87
92
101
139
152

14
12
10
8
6
4
2
1

1/0
2/0
3/0
4/0
250
300
350
400
500
600
750

0,76
0,76
0,76
1,14
1,52
1,52
1,52
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
2,41
2,41
2,41
2,41
2,41
2,79
2,79

3,39
3,86
4,45
5,97
7,69
8,87
10,36
12,13
13,11
14,20
15,43
16,82
19,14
20,50
21,74
22,89
25,01
27,74
30,33

29
42
62
103
166
247
372
479
589
723
897
1111

1333
1577
1820
2062
2544
3066
3786

25
30
40
55
75
95
130
145
170
195
225
260
290
320
350
380
430
475
535

35
40
55
80
105
140
190
220
260
300
350
405
455
500
570
615
700
780
885

15
23
37
59
93
148
235
297
375
472
595
751
887
1064
1241
1419
1773
2128
2660
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