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Los cables FTP (Foil Twisted Pair - Par trenzado apantallado) poseen
propiedades de transmisién similares a las del cable UTP y es por eso
que su categorizacién* es idéntica. Sin embargo estos cables disponen
de una pantalla general que envuelve los pares para mejorar su nivel
de proteccion ante interferencias externas (interferencia y compatibilidad
electromagnética - EMI y EMC) y a su vez reduce las emisiones hacia
el exterior generadas en el mismo cable al momento de transmitir a
altas frecuencias.

Los cables FTP pueden apantallarse mediante el uso de cintas de
aluminio, cintas de cobre, mallas de cobre e incluso mallas de cobre
estanado. La pantalla utilizada en los cables CENTELSA FTP es la de
foil de aluminio debido a su excelente relacion costo beneficio al
momento de evaluar su eficacia frente a las diferentes interferencias
generadas por los campos eléctricos y magnéticos a diferentes
frecuencias. Cuando se usan cintas de aluminio, se ubican en contacto
directo con un alambre de cobre estanado (drain o drenaje) que
facilita la conexién a tierra de la pantalla, indispensable para generar
un bloqueo eficaz frente a las interferencias externas e internas.
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*Una categoria de cableado es un conjunto de parametros de
transmision que garantizan un ancho de banda determinado en
un canal de comunicacién con cables de par trenzado

ej: Categoria 5, Categoria 5e o Categoria 6.



Una marca Viakable

CENTELSA FTP CAT 5¢ “CM” y “CMR” S\
DESCRIPCION:
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Cable multiconductor, formado por cuatro pares trenzados, conductor de cobre sélido (alambre),
aislamiento en Polietileno (PE), blindaje electromagnético (cinta foil de aluminio mas conductor
de drenaje) y una cubierta en Policloruro de Vinilo (PVC) resistente a la intemperie (SR — Sunlight
Resistant) y retardante a la llama (FR — Flame Retardant).

Opcionalmente se puede fabricar con cubierta libre de halégenos (NH - No Halogen o también
denominada HF — Halogen Free), retardante a la llama (FR — Flame Retardant) y de baja emision

de humos toéxicos, densos y corrosivos (LS — Low Smoke) acorde con las exigencias del RITEL, para
instalaciones en interiores.

A

APLICACION:

Los cables para redes CENTELSA FTP Cat. 5e estan aprobados para utilizarse en sistemas de
transmision de voz y datos a través de cableado estructurado en frecuencias normalizadas de
hasta 100 MHz como:

® 10 Base T (ETHERNET)

® 100 Base TX (FAST ETHERNET)

® 1000 Base T (GIGABIT ETHERNET)

® Conexioén de sistemas de CCTV, circuitos cerrados de television via IP.

CARACTERISTICAS ESPECIALES

CUBIERTA CM: CUBIERTA CMR:
USo Cable de comunicaciones para usos Cable de comunicaciones para ductos
GENERAL generales - Retardante a la llama verticales - Retardante a la llama en tendido
en tendido horizontal, 1 piso. horizontal / vertical, en 2 0 mas pisos

Resistente a la intemperie Libre d :
y a los rayos solares Libre de sustancias
(SR-Sunlight Resistant) quimicas contaminantes.
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INFORMACION DEL PRODUCTO
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CENTELSA C FTP Cu Cat. 5e RoHS



DESEMPENO DEL PRODUCTO

. ., UL 1685— Retardante a la llama en
Cubierta PVC version CM instalacion en bandeja vertical

UL 1666- Retardanciaa la llama en

Prueba de llama Cubierta PVC version CMR instalaciones en pasajes verticales

: IEC 60332— 1 — Retardante a la llama
Cubierta NH FR LS vertical

Temperatura deoperacion -20°Ca 75°C
Mecanico

Fuerza de halado maximo 89 N (25 Ibf)

Capacitancia 14 pF/ ft

Resistencia 6hmica @ 20°C 9,38 Q/100 m
Desbalance resistivo maximo @ 20°C 5%

Capacitancia mutua maxima @ 1kHz 5,6 nF/100m

Eléctrico

Desbalance capacitivo a tierra
w 330 pF/100 m
maximo @1kHz

Impedancia caracteristica (1-100 MHz) 100 = 15% Q
Resistencia de aislamiento minima 10 G Q.km

Velocidad de propagacion 71%

PARAMETROS GENERALES

MAXIMA ATENUACION PARADIAFONIA TELEDIAFONIA
FREC. MHz (dB) MINIMO NEXT (dB) v MINIMO PSNEXT (dB) MINIMO ELFEXT (dB) MiNIMO PSELFEXT(dB)
Obtenido Requerido Obtenido Requerido Obtenido Requerido Obtenido Requerido Obtenido Requerido Obtenido Requerido
1.9 2,0 88,9 65,3 81,2 62,3 88,0 63,8 73,6 60,8 29,8 20,0
3,8 4.1 77.4 56,3 67,3 53,3 71,5 51,8 61,2 48,8 36,1 23,0
5,4 5,8 76,2 51,8 68,6 48,8 69,3 45,7 54,9 42,7 35,9 24,5
6,1 6,5 75,8 50,3 60,3 47,3 67,9 43,8 54,7 40,8 35,1 25,0
7.8 8,2 67.4 47,2 59,2 44,2 71.4 39,7 48,8 36,7 31,6 25,0
8,8 9,3 75,8 45,8 59,8 42,8 56,1 37,8 45,6 34,8 30,6 25,0
9,9 10,4 60,9 44,3 54,2 41,3 54,4 35,8 45,9 32,8 29,6 24,3
11,2 11,7 60,5 42,9 51,8 39,9 58,6 33,9 44,8 30,9 29,5 23,6
15,9 17.0 63,5 38,4 53,3 35,4 42,8 27,9 33,8 24,9 27.9 21,5
20,2 22,0 60,9 35,3 50,4 32,3 58,4 23,8 34,6 20,8 29,4 20,1

MiINIMO RL (dB)
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PLANTA DE PRODUCCION
Calle 10 No.38 - 43 Urb. Industrial Acopi
Yumbo, Colombia

PBX: (57 2) 608 34 00 - 392 02 00

FAX: (572)3920174
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