


o
9
(=
o
2
m©
L
3]
2
c
@
9
3
3
3
L
—

CENTELSA, dando respuesta a su liderazgo en el mercado, presenta a sus clientes un cable que se comunica en
tiemnpo real con los controladores a través de un potente sistema de bus, el cable CENTELSA PROFIBUS presenta
un protocolo de rapida comunicacion con estaciones periféricas descentralizadas inteligentes asi como alimentacion

para transmisores.

La palabra PROFIBUS deriva de las palabras PROcess Fleld BUS vy es el estandar de comunicacion industrial para
bus de campo méas popular del mundo; debido principalmente a que permite la comunicacion entre dispositivos
de diferentes fabricantes sin ningln ajuste de interfaz especial, 1o que lo hace idéneo para utilizarse en aplicaciones
criticas de alta velocidad y tareas de comunicacion complejas:

Cubre necesidades en tiempo real

Tiene gran compatibilidad electromagnética
Numero reducido de estaciones

Facil configuracion

Ampliacion o reduccion de elementos Plug & Play
Bajos costos de conexion y cableado.

Este estandar de comunicacion se disefid principalmente
con el objetivo de interconectar dispositivos digitales
de campo © sistemas de bajas y medias prestaciones
tales como sensores, actuadores, transmisores, PLCs,
controladores  numéricos, PCs, interfaces hombre
maauina, etc.

Generalmente el sistema PROFIBUS consta de un PLC
o PC como sistema de control y varios dispositivos
de entrada y salida (/O) digitales o anélogos,
accionamientos AC o DC vy valvulas magnéticas o
neumaticas.

APLICACIONES

Los cables CENTELSA PROFIBUS son utilizados
para la trasferencia de datos entre equipos
programables y equipos inteligentes de diferentes
fabricantes tales como PLC, PC, DRIVES,
sensores, actuadores, etc.

Compatible con modelo de interconexion
de sistemas abiertos (OSI - Open System
Interconnection)

Permite integrar los dispositivos menos
inteligentes

Protocolos simples

Es utlizado en sustitucion a los sistemas
convencionales 4 a 20 mA (cables de instrumentacion),
0 en transmisiones de 23 Volts, en medio fisico RS-485
o fibra optica.

Por lo anterior, CENTELSA ha desarrollado un
cable ideal para utilizarse bajo este protocolo de
comunicacion donde la velocidad de transmision y
las bajas pérdidas por interferencias son primordiales
para su aprovechamiento al maximo.

Los cables CENTELSA PROFIBUS son probados
bajo la norma IEC 611568-2 Industrial Communication
Networks - Fieldbus specifications - Part 2: Physical
layer specification and service definition.
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CABLE CENTELSA PROFIBUS Cu 2x22 AWG 600V PF PT PE/PVC RoHS

N -
DN L

PARAMETROS ELECTRICOS Y DE
TRANSMISION

Resistencia de Cu a 20°C ohm /km

Valor nominal 55 Cinta foil de aluminio
Capacitancia mutua pF /km

Valor nominal 2885 Cubierta tipo

CONSTRUCCION

Desbalance Capacitivo par a tierra pF / km RoHS
Valor méximo 1000
Atenuacion db / 100m Conductor de

Valor méximo a 4MHz 2,65 cobre solido

Valor maximo a 16MHz Bk Aislamiento en
Impedancia ohm polietileno Foam B Relleno
Valor entre 3 y 20MHz 135 - 165 de PVC
Velocidad de propagacion %
Valor nominal 78
Inductancia pH Malla de cobre estafiado

Valor nominal 0,92

CARACTERISTICAS

Conduet Cobre sdlido de temple suave utilizado por su alta conductividad eléctrica y buenas propiedades mecénicas
QHCUETRE (alta resistencia a la traccidn), ademés de su excelente resistencia a la corrosion y a la fatiga.

. . Polietileno de baja densidad (LDPE) con baja constante dieléctrica que ofrece excelente estructura celular y
Aislamiento A
bajas pérdidas.

Meétodo de identificacion pares [EERe/RNAYE 0l

Doble, conformada por una cinta foil de aluminio con cubrimiento del 100% y una malla en cobre estafiado
Pantalla que brinda un 65% de cubrimiento adicional.

Palicloruro de vinilo (PVC) libre de plomo (Pb) retardante de llama el cual proporciona una buena flexibilidad,
Cubierta exterior resistencia a agentes quimicos y a la abrasion. PVC Tipo CM (UL 444) Certificado RoHS - Libre de sustancias
peligrosas para el medio ambiente (ibre de plomo). Color Violeta.

Diametro exterior aproximado 8,3 mm
Cantidad Estandar 500 m
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CABLE CENTELSA PROFIBUS CuSn 2x18 AWG 600V PF PE/PVC RoHS

PARAMETROS ELECTRICOS Y DE .
TRANSMISION CONSTRUCCION

Resistencia de CuSn a 20°C ) )
Cubierta tipo RoHS

Valor maximo 24

Capacitancia mutua
Valor maximo 80
Desbalance Capacitivo par a tierra
Val e > Conductor de
alor maximo cobre estanado
db  km
Valor méaximo a 39 KHz © Cinta foil
Impedancia ohm de aluminio _
Drenaje
Valor a 31,25 KHz 100+/-20 Aislamient
: ., . islamiento en
Velocidad de prpagacmn % polietileno foam
Valor nominal 66

CARACTERISTICAS

Cable de cobre estariado flexible

S Polietileno de baja densidad (LDPE) con baja constante dieléctrica que ofrece excelente estructura celular y
Aislamiento o
bajas pérdidas.

Método de identificacion pares [EENElERERAAYA]

Pantalla

Blindaje electromagnético contra interferencias conformado por una cinta foil de aluminio con cubrimiento
del 100% + drenaje de cobre estanado.

Policloruro de vinilo (PVC) liore de plomo (Pb) retardante de llama el cual proporciona una buena flexibilidad,
resistencia a agentes quimicos y a la abrasion. PVC Tipo CM (UL 444) Certificado RoHS - Libre de sustancias
peligrosas para el medio ambiente (libre de plomo). Color Naranja.

Diametro exterior aproximado 7,5 +0,4mm
Cantidad Estandar 500 m

Cubierta exterior
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INDUSTRIAL \
PROFBUS A

Dependiendo de la topologia de la red (linea, estrella,
arbol), utilizada en la conexion se puede enviar y
recibir datos a velocidades de 9,6 kb/s hasta 12 Mb/s

y soportar hasta 126 nodos con el uso de repetidores.

También son utilizados para conectar los sistemas de
seguridad intrinseca, en las plantas con alto riesgo de
flamabilidad o explosion. (Clase | Division Il)

Durante el amacenamiento, transporte e instalacion
del cable se deben mantener cerradas las puntas del
cable, utilizando tapones termoencogibles.

BENEFICIOS

Red inmune a interferencias gracias a gue los cables
son disefados con doble pantalla y posibilidad de
puesta a tierra de extremo a extremo.

Con el sistema de control distribuido (DCS) permite
Su uso en plantas petroguimicas (refinerias),
metallrgicas, farmacéuticas, de tratamiento de
aguas, papeleras, etc.

La marcacion secuencial impresa en el cable
permite facilitar el corte a la longitud necesaria
durante la instalacion.



NOVEDADES

Estamos Certificados en OHSAS 18001
Como parte de nuestro compromiso con la
integridad de los que laboramos en CENTELSA
y siendo el capital humano el eje primordial de
nuestra responsabilidad social empresarial, Nnos
complace informarles que somos la primera
cablera a nivel nacional con el “Sistema de
Gestion de Salud y Seguridad en el Trabajo”
certificado bajo la norma OHSAS 18001.

Esta certificacion, otorgada por el ICONTEC
el viemes 27 de junio de 2014, representa
una mayor competitividad interacional y nos
pemite continuar avanzando en el fomento de
una cultura de autocuidado en la organizacion;
de tal forma, que podamos desarrollar nuestras
responsabilidades de manera segura, cumpliendo
con los mas altos estandares de calidad vy
expectativas de ustedes: Nuestros Clientes.
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ICONTEC certifica que el Sistema de Gestion de:
ICONTEC certifies that the Management System of:

CABLES DE ENERGIA Y DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CENTELSA

Calle 10 No. 38-43 Urbanizacion Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia
Ha sido evaluado y aprobado con respecto a los tos especificados en:
Has been assessed and approved based on the specified requirements of:
OHSAS 18001:2007

Este Certificado es aplicable a las sigui actividad
This certificate is applicable to the following activities:

Diseno, desarrollo, produccién y venta de cables eléctricos para edificios, cables en cobre
para telecomunicaciones, cables de cobre y aluminio de potencia, transmision y
distribucién, datos, control e instrumentacién, pletinas y alambres esmaltados para
aplicaciones industriales y cables para uso automotriz. Venta de cables de fibra dptica

Design and development, manufacturing and sales of building wires, copper
telecommunication cables, copper and aluminum power cables, transmission and
distribution cables, data, control and instrumentation, magnet wire for industrial use and
automotive cable. Sales of optical fiber wires

Esta aprobacion esta sujeta a que el sistema de gestién se mantenga de acuerdo con los
requisitos especificados, lo cual seré verificado por ICONTEC
This approval is subject to the mair of the 8¢ it system ding to the
specified requirements, which will be verified by ICONTEC

Certificado:  0S-CER292506
Certificate

Fecha de Aprobacién: 2014 06 20 Fecha Ultima Modificacién:

Approval Date Last Modification Date /
Fecha de Vencimiento: 2017 06 19 /4
Expiration Date / ;/

. M

Directora de Evaluacién de la Conformidad
e Conformity Assessment Director

TCONTEC 5 un organsemo v caiicacion 0cimamad) Gs 0Cuw9 ¢on SOMEC 17021 po
ICONTEC s © cartication body occrwdied occoeding Yo ISOEC 17021 by

©
ONAC

RETIE

1S0 9001 1S0 14001

«icontec «icontec

SC 002-1 SA 062-1

(¥) Los logos de los entes certificadores aqui dispuestos de forma general
pertenecen a productos especificos, pueden ser validados en nuestra pagina web.

PLANTA DE PRODUCCION

Calle10 No. 38 - 43 Urb. Industrial Acopi
Yumbo, Colombia

PBX: (57 2) 608 3400 - 392 0200
FAX: (57 2) 392 0174

Agosto de 2015

www.centelsa.com.co
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