


XLPE-230 kV Cu, Pantalla de Al tubular lisa, soldada longitudinalmente y cubierta de PEAD

Características dimensionales

Construcción
del

conductor
Designación Número

de hilos
Diámetro

del
conductor

Diámetro
sobre el

aislamiento
Diámetro

total
Peso total

aproximado

mm² kcmil mm mm mm kg/100 m

Compactado 800 1600 61 34,0 95,4 115,5 1693 

Compactado 1000 2000 85 38,9 97,2 117,3 1885 

Segmental

Segmental

Segmental

1200 2400 305 44,2 99,5 119,8 2108

1600 3200 305 51,6 104,4 124,7 2517

2000 4000 305 58,0 109,2 129,6 2942 

Características Mecánicas

Radio Mínimo de
Curvatura

Tensión Máxima de
Halado

cm Kgf

235 5729 

239 7161 

244 8594 

254 11458

263 14323 

Características Eléctricas

Capacitancia Corriente de carga

µF/km A/km

0,125 6,2

0,140 7,0

0,158 7,9

0,182 9,1

0,203 10,2

Resistencia Eléctrica C.D. del Conductor

20°C 90°C

Ohm/km Ohm/km

0,022 0,028

0,017 0,022

0,015 0,019

0,011 0,014

0,009 0,011

Esfuerzo Eléctrico

En la pantalla del
conductor

En la pantalla del
aislamiento

kV/mm kV/mm

7,6 3,0

7,6 3,3

7,6 3,7

7,6 4,0

7,6 4,3

Corriente de Corto Circuito @ 0,5 s

Conductor Pantalla Metálica

kA kA

160,6 60,8

200,8 61,9

241,0 63,4

321,3 66,3

401,6 69,1

Capacidad de conducción (Un circuito
directamente enterrado*)

Triangular Plana

A A

965 1038

1093 1180 

1225 1315 

1348 1458 

1460 1598 

* Ver notas aclaratorias al final del documento

NOTA: Valores aproximados, sujetos a
tolerancias de fabricación.

Ventajas



XLPE-230 kV Cu, Pantalla de Al tubular lisa, soldada longitudinalmente y cubierta de PEAD

Características dimensionales

Construcción
del

conductor
Designación Número

de hilos
Diámetro

del
conductor

Diámetro
sobre el

aislamiento
Diámetro

total
Peso total

aproximado

mm² kcmil mm mm mm kg/100 m

Compactado 800 1600 61 34,0 95,4 115,5 1693 

Compactado 1000 2000 85 38,9 97,2 117,3 1885 

Segmental

Segmental

Segmental

1200 2400 305 44,2 99,5 119,8 2108

1600 3200 305 51,6 104,4 124,7 2517

2000 4000 305 58,0 109,2 129,6 2942 

Características Mecánicas

Radio Mínimo de
Curvatura

Tensión Máxima de
Halado

cm Kgf

235 5729 

239 7161 

244 8594 

254 11458

263 14323 

Características Eléctricas

Capacitancia Corriente de carga

µF/km A/km

0,125 6,2

0,140 7,0

0,158 7,9

0,182 9,1

0,203 10,2

Resistencia Eléctrica C.D. del Conductor

20°C 90°C

Ohm/km Ohm/km

0,022 0,028

0,017 0,022

0,015 0,019

0,011 0,014

0,009 0,011

Esfuerzo Eléctrico

En la pantalla del
conductor

En la pantalla del
aislamiento

kV/mm kV/mm

7,6 3,0

7,6 3,3

7,6 3,7

7,6 4,0

7,6 4,3

Corriente de Corto Circuito @ 0,5 s

Conductor Pantalla Metálica

kA kA

160,6 60,8

200,8 61,9

241,0 63,4

321,3 66,3

401,6 69,1

Capacidad de conducción (Un circuito
directamente enterrado*)

Triangular Plana

A A

965 1038

1093 1180 

1225 1315 

1348 1458 

1460 1598 

* Ver notas aclaratorias al final del documento

NOTA: Valores aproximados, sujetos a
tolerancias de fabricación.

XLPE-230 kV Al, Pantalla de Al tubular lisa, soldada longitudinalmente y cubierta de PEAD

Características dimensionales

Construcción
del

conductor
Designación Número

de hilos
Diámetro

del
conductor

Diámetro
sobre el

aislamiento
Diámetro

total
Peso total

aproximado

mm² kcmil mm mm mm kg/100 m

Compactado

Compactado

800 1600 61 34,0 95,4 115,5 1189 

1000 2000 85 38,9 97,2 117,3 1246 

Segmental

Segmental

Segmental

1200 2400 305 44,2 99,5 119,8 1336 

1600 3200 305 51,6 104,4 124,7 1488 

2000 4000 305 58,0 109,2 129,6 1655 

Características Mecánicas

Radio Mínimo de
Curvatura

Tensión Máxima de
Halado

cm kgf

235 4297 

239 5371

244 6445 

254 8594 

263 10742

Características Eléctricas

Capacitancia Corriente de carga

µF/km A/km

0,125 6246 

0,140 7020 

0,158 7928 

0,182 9130 

0,203 10151 

Resistencia Eléctrica C.D. del Conductor

20°C 90°C

Ohm/km Ohm/km

0,036 0,046

0,029 0,037

0,024 0,031

0,018 0,023

0,015 0,019

Esfuerzo Eléctrico

En la pantalla del
conductor

En la pantalla del
aislamiento

kV/mm kV/mm

7,6 3,0

7,6 3,3

7,6 3,7

7,6 4,0

7,6 4,3

Corriente de Corto Circuito @ 0,5 s

Conductor Pantalla Metálica

kA kA

105,0 60,8

131,3 61,9

157,5 63,4

210,0 66,3

262,6 69,1

Capacidad de conducción (Un circuito
directamente enterrado*)

Triangular Plana

A A

785 833

875 935

940 1010

1095 1183 

1200 1310 

* Ver notas aclaratorias al final del documento

NOTA: Valores aproximados, sujetos a
tolerancias de fabricación.



XLPE-230 kV Al, Pantalla de Al tubular lisa, soldada longitudinalmente y cubierta de PEAD

Características dimensionales

Construcción
del

conductor
Designación Número

de hilos
Diámetro

del
conductor

Diámetro
sobre el

aislamiento
Diámetro

total
Peso total

aproximado

mm² kcmil mm mm mm kg/100 m

Compactado

Compactado

800 1600 61 34,0 95,4 115,5 1189 

1000 2000 85 38,9 97,2 117,3 1246 

Segmental

Segmental

Segmental

1200 2400 305 44,2 99,5 119,8 1336 

1600 3200 305 51,6 104,4 124,7 1488 

2000 4000 305 58,0 109,2 129,6 1655 

Características Mecánicas

Radio Mínimo de
Curvatura

Tensión Máxima de
Halado

cm kgf

235 4297 

239 5371

244 6445 

254 8594 

263 10742

Características Eléctricas

Capacitancia Corriente de carga

µF/km A/km

0,125 6246 

0,140 7020 

0,158 7928 

0,182 9130 

0,203 10151 

Resistencia Eléctrica C.D. del Conductor

20°C 90°C

Ohm/km Ohm/km

0,036 0,046

0,029 0,037

0,024 0,031

0,018 0,023

0,015 0,019

Esfuerzo Eléctrico

En la pantalla del
conductor

En la pantalla del
aislamiento

kV/mm kV/mm

7,6 3,0

7,6 3,3

7,6 3,7

7,6 4,0

7,6 4,3

Corriente de Corto Circuito @ 0,5 s

Conductor Pantalla Metálica

kA kA

105,0 60,8

131,3 61,9

157,5 63,4

210,0 66,3

262,6 69,1

Capacidad de conducción (Un circuito
directamente enterrado*)

Triangular Plana

A A

785 833

875 935

940 1010

1095 1183 

1200 1310 

* Ver notas aclaratorias al final del documento

NOTA: Valores aproximados, sujetos a
tolerancias de fabricación.



Para los demás casos, se deberán aplicar las
tablas de factores de corrección siguientes:

Profundidad
(m) 1,0 1,2 1,3 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

factor 1,03 1,01 1,00 0,98 0,95 0,93 0,91 0,89 0,88 0,87 0,86

Resistividad
Térmica del 

suelo (°C  m/W)
0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5

factor 1,09 1,00 0,93 0,85 0,74 0,67

Temperatura 
del suelo (°C) 10 15 20 25 30 35 40

factor 1,07 1,04 1,00 0,96 0,92 0,88 0,84

Efecto proximidad entre
2 circuitos (mm) 400 600 800 1000

1  1,00 1,00 1,00 1,00

2 0,79 0,83 0,87 0,89

3 

circuitos

circuitos

circuitos

circuito

0,70 0,75 0,78 0,81

4 0,64 0,70 0,74 0,78

Para aclaraciones o dudas contactar a nuestro
departamento de asistencia técnica.

NOTAS:

Las secciones de conductor en kcmil son 
aproximadas a las correspondientes exactas en mm².

Conforme a la mejor práctica de la industria, al 
emplear anillo de tracción en el conductor de fase, 
el valor máximo de la tensión mecánica de halado 
aplicada a cada conductor (o grupo de ellos) en 
una instalación en ductos, no debe ser superior a 
3000 kgf.

El contar con un cálculo de tensiones de halado, 
previo a la instalación es requisito indispensable 
para minimizar las probabilidades de daño 
durante la maniobra.

Las condiciones que se tomaron como referencia 
para el cálculo de las intensidades máximas de 
corriente admisibles (A) publicadas son:
1. Un solo circuito trifásico, cables directamente 
enterrados.
a. Con los cables en contacto y en una    
configuración Trébol (triángulo equilátero).
b. Con los cables en configuración plana y con  
una distancia entre centros de dos veces el   
diámetro exterior de uno de ellos.
2. Factor de carga: 100%.
3. Se considera una conexión especial de la 
pantalla a tierra, de tal manera que para todos los 
casos, la tensión inducida en la pantalla por efecto 
de la corriente del conductor de fase, es nula.

Para instalaciones directamente enterradas:
• Temperatura del terreno: Ta = 20°C
• Profundidad de los cables bajo la superficie del  
 terreno: 1 m.
• Resistividad térmica del terreno: 100 °C cm/watt

Para los casos cubiertos, los valores de corriente 
tabulados, se calcularon conforme a las mejores 
prácticas actuales de la ingeniería (IEC 60287) y 
por lo mismo deben considerarse como valores de 
referencia, aplicables solamente para las 
condiciones aquí especificadas.



OFICINAS DE VENTA EN COLOMBIA

OFICINAS DE VENTA EN EL EXTERIOR

Cali
Planta y Oficinas
Calle 10 No. 38-43
Urbanización industrial Acopi.
Yumbo – Valle del cauca
PBX: (572) 608 3400 / 392 0200

Isabel Cristina Londoño
Ingeniera de Ventas
Cel: 316-7421484
Isabel.londono@centelsa.com.co

Javier Fernando Cruz
Ingeniero de Ventas
Cel: 315-4332619
javier.cruz@centelsa.com.co

Ecuador
CEDETEC S.A.
Cables de Energía y de Telecomunicaciones
del Ecuador
Av. 12 de octubre No 24 – 562
y Luis Cordero Edificio World
Trade Center, Torre A Oficina 1402
Quito – Ecuador
PBX: +593(2) 290 1356 – 254 0085
Carlos Octavio Valencia
Cel: (593) 99 711 2598
carlos.valencia@cedetec.com.ec

Bogotá
PBX: (572) 608 3400 – 392 0200
Ext. 2115 – 2109

Camilo Avila González
Ingeniero de ventas
Cel: 316-693 1865
camilo.avila@centelsa.com.co

David Alfonso Uribe
Ingeniero de ventas
Cel: 315-433 4617
david.uribe@centelsa.com.co

Cristina Bustamante
Ingeniera de ventas
Cel: 315-433 2361
cristina.bustamante@centelsa.com.co

Perú
Armando Peñaranda
CENTELSA Perú
Av. Paseo de la República 6010.
Miraflores – Oficina 1002
Lima – Perú
PBX: (511) 243 6161 – 243 6163
Cel: (51) 956 531 985
ventasperu@centelsa.com.pe

Norma Bustamante
Ingeniera de ventas
Cel: (51) 956 532 162
norma.bustamante@centelsa.com.pe

Rogelia Amancio
Ingeniera de ventas
Cel: (51) 956 531 837
rogelia.amancio@centelsa.com.pe

Brayam Neil Camayo
Ingeniero de ventas
Cel: (51) 994 170 735
brayam.camayo@centelsa.com.pe

Medellín
Yanssy Bibiana Rojas Altamar
Ingeniera de ventas
Cel: 315-433 2646 /315-433 8480
yanssy.rojas@centelsa.com.co

Barranquilla
Sylvana Carvalho Hurtado
Ingeniera de ventas
Cel: 315-433 8579
sylvana.carvalho@centelsa.com.co

Bucaramanga
Beatriz Iriarte Villalba
Ingeniera de ventas
Cel: 315 433 8647
beatriz.iriarte@centelsa.com.co

Mercosur y otros países*
Valentina Yarpaz Galvis
Ingeniera de Ventas
PBX: (572) 608 3400 / 392 0200 ext.
2516 -2726
valentina.yarpaz@centelsa.com.co
*Números de contacto en Colombia

Pereira
Juan Pablo Ortiz
Ingeniero de ventas
Cel: 315-661 3084
juan.ortiz@centelsa.com.co


