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CABLES CONCENTRICOS
CENTELSA SJT

Los nuevos cables concéntricos CENTELSA SJT
son los cables mas poli-funcionales del
mercado, por esta razon no son solo utilizados
como cordones de servicio para equipos Yy
herramientas portatiles, en usos industriales,
residenciales o comerciales; sino también
como cables de control o potencia donde se
requiera gran flexibilidad y cuando no se
solicite con apantallamiento.
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CENTELSA ha dado un paso primordial para
ser consecuente con la versatilidad que exige
el uso de este cable, por lo que se agrego a su
caracteristica de extraflexibilidad y a su
novedoso diseno de cubierta estriada, un
aislamiento que soporta temperaturas
superiores a las utilizadas normalmente,
siendo mas acordes con las actuales
exigencias de los usuarios

VENTAJAS DE SU TEMPERATURA
MAXIMA DE OPERACION 105°C
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Su especial aislamiento ha
evolucionado para brindar una
temperatura maxima de
operacion de 105°C, ofreciendo
asi, un mejor comportamiento

térmico que los cables
concéntricos tradicionales de
60°C, 75°Cy 90°C.




de'los Cabis concantricas: VENTAJAS DE SU
CUBIERTA ESTRIADA

CAPACIDAD DE
CALIBRE CORRIENTE _ ,
Su novedosa cubierta con estrias
AWG A longitudinales le proporcionan al cable:
18 10 m Menor coeficiente de friccion.
16 13 = Mayor flexibilidad y mejor
comportamiento en curvas con
14 18 radios de curvatura criticos.
12 25 = Mayor resistencia a la traccion.
\_ 10 30 Y m Mejores caracteristicas antitorsion.
Nota: Datos de capacidad de corriente basados ® Mayor resistencia mecdanica al
en la tabla 400.5 del NEC- National Electrical aplastamiento y la abrasion.

Code. Temperatura ambiente de 30°C = Facilidad de preparauon e

instalacion.
Los cables concreticos CENTELSA SJT

son fabricados con conductor de cobre
extraflexible en cableado clase K; ‘\\
superior a los cableados tradicionales ’
enclase ly J.
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Resistencia al Facilidad Flexibilidad Maniobrabilidad
aplastamiento  Preparacion  direccional en espacios
e instalacion
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(*) Los logos de los entes certificadores aqui dispuestos de forma general pertenecen a productos especificos, pueden ser validados en nuestra pagina web.
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