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Construccion
v Conductor de cobre
cableado extra flexible clase J,
superior en flexibilidad a otros
cableados como el clase I.
\/Aislamiento en PVC retardante a
la llama, resistente a la abrasion,

el calor y la humedad.
¥ Chagqueta externa de
poliamida (nylon).
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Una marca Yiakable

Nuevas formaas de hacer negocios., A tu manera

CENTELSA fue pionera en Colombia £ as
en la fabricacion de los cables ;ara‘:ter'sucas
THHN/THWN, dejando en el pasado las Temﬂeratura fie
tecnologias tradicionales de los operacion de ?0 Cen
conductores tipo TW y THW, quienes lugares secc-ss, himedos o
tienen una menor temperatura de / . mojados. .
operaciéon, menor capacidad de corriente, Tension de operacion
diferencias en el didametro final externo y 600V,

el peso del conductor.

Luego, CENTELSA consciente de la
problematica para los instaladores a la
hora de sleleccionar el Icab(lse i;ieal Normasy
segun el lugar de instalacion (Ver . g .
lugares segun el NEC), evolucion6 sus /Nif;g?:giﬁ:s:n
cables y alambres THHN/THWN a NTC 1332 / UL 83
THHN/THWN -2 90°C 600V. De este Certificaciones UL
modo, seleccionar el cable de ICONTEC. CIDET y’
acuerdo con el lugar de instalacion RE1:IE

quedd en el pasado, gracias a que '
los THHN/THWN-2 estan
disefiados para trabajar a una
temperatura de operacion de TEMPERATURA MAXIMA
90°C en ambientes secos, DE OPERACION EN °C
hiumedos y mojados;
proporcionando mayor PRODUCTO
capacidad de corriente que los
alambres y cables ™w
THHN/THWN los cuales en
ambientes mojados su
temperatura de operacion
maxima se reduce a 75°C.

LUGAR DE INSTALACION
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Resistencia a la abrasion:
Esta caracteristica le da mayor
resistencia fisica a los cables CENTELSA
THHN/THWN-2 Flex permitiendo su 2

Instalacion:

Los cables CENTELSA THHN/THWN-2 Flex
son instalados principalmente en lugares de
dificil acceso, donde la flexibilidad es un
factor determinante, por ejemplo: tuberia
conduit, circuitos alimentadores y ramales,
aplicaciones residenciales, comerciales o
industriales como se especifica en el NEC.

uso en instalaciones de tipo industrial.

Temperatura de operacion:
Los cables CENTELSA THHN/THWN-2 Flex
garantizan una temperatura maxima de
operacion de 90°C en lugares secos,

CAPACIDAD DE CORRIENTE EN AMPERIOS (A) 3

CALIBRE THHN/THWN THHN/THWN-2

AWG o ;:Eg:e: Lugares Lugares Secos, himedos y mojados.
Kemil Hamedos Mojados Humedos y Mojados

14 25 20 25
12 30 25 30

10 a0 35 40 4 No propagacion de la llama:

- 50 Los cables CENTELSA THHN/THWN-2 Flex
75 65 cumplen con la prueba de no propagacién
95 T de la llama tipo VW-1 de la norma UL 83.

bandejas portacables (CT):
Los cables CENTELSA THHN/THWN-2 Flex
superan ampliamente la prueba de llama
Flame Test segin UL 1685, requisito para
ser instalados en bandejas portacables.
Aptos para bandejas desde el calibre 1/0
AWG y mayores segun el NEC.

5 Aptos para instalacion en

Resistencia a los hidrocarburos:
La resistencia a diferentes tipos de
hidrocarburos, como grasas, aceites y gasolina,
le permiten a los conductores CENTELSA
THHN/THWN-2 Flex ser utilizados en campos
de explotacion petrolera y refinerias.

Su caracteristica de
Extra-flexibilidad:
Estd garantizada por el conductor con
cableado clase J lo que facilita su manejo,
reduciendo el tiempo y el costo de
instalacion.



DEFINICION DE LUGARES SEGUN EL NEC

(National Electrical Code)

Lugares
secos

S

90°C

Lugares que normalmente
no estdn sujetos a la
humedad. Un lugar seco
puede estar temporalmente
sujeto a la humedad, como
es el caso de un edificio en
construccion.

Lugares
himedos

m—
r -
.

- o

Lugares protegidos del ambiente y
que no son objeto de saturacion o
concentracion de agua u otros
liguidos. Son lugares sujetos a
pequefios grados de condensacion
de liquidos.

Ejemplos de estos lugares incluyen:
locaciones parcialmente protegidas

Lugares
mojados

Lugares como instalaciones
subterraneas, baldosas o
mamposteria en contacto
directo con la tierra. Son
lugares sujetos a saturacion
de agua u otros liquidos
tales como sitios para lavar
carros y lugares expuestos a

bajo techos y porches, tales como la intemperie.
sotanos, graneros y algunas

bodegas de almacenaje en frio.
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(*) Los logos de los entes certificadores aqui dispuestos de forma general pertenecen a productos especificos, pueden ser validados en nuestra pagina web.
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