
APLICACIONES DE CABLES MULTICONDUCTORES
EN UNA SOLA TECNOLOGÍA
NYY, N2XY, RV-K, SUMERGIBLES Y TTRF(NLT)

CENTELFLEX PLUS
 Cubierta tipo RoHS

90°C 600 V TC SR MTW - ER  GR II dir bur



CENTELFLEX PLUS
 Cubierta tipo RoHS

90°C 600 V TC SR MTW - ER  GR II dir bur

CENTELSA consciente de esta problemática, ha desarrollado la familia de cables CENTELFLEX 
PLUS 90°C TC SR, el cual gracias a sus bondades superiores, puede usarse en diversas 
aplicaciones que antes cubrían grandes familias de cables de forma independiente: los cables 
NYY, N2XY, RV-K, Vulcanizados (NLT, NMT, NPT) y los cables para bombas sumergibles.

BOMBA SUMERGIBLE
UL 83

NLT (SVTO) 70°C 500 V
NMT (SJTO) 70°C 500 V

NTP-IEC 60227-5 

NPT (STO) 80°C 1000 V
NTP 370.255-1

 

NYY 80 °C 0,6/1kV
N2XY 90 °C 0,6/1kV
RV-K 90 °C 0,6/1kV
NTP-IEC 60502-1+
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Los cables CENTELSA CENTELFLEX PLUS 90°C TC SR, cumplen con todas las aplicaciones que 
cubren los cables NYY, N2XY, RV-K, Vulcanizados (NLT, NMT, NPT) y los cables para bombas sumergi-
bles; convirtiéndolo en un producto de uso UNIVERSAL “TODO EN UNO”.

Los Cables CENTELSA CENTELFLEX PLUS 90°C TC SR son diseñados bajo los estándares Internacio-
nales de la Norma UL. Su nivel de tensión de 600 V, lo hace apto para sistemas de baja tensión 
normalizados en  220 V, 380/220 V y 440/220 V, según el CNE (Normalizados en la NTP-IEC 60038).

Los cables CENTELSA CENTELFLEX PLUS 90°C TC SR representan un cable de aplicación 
universal “TODO EN UNO” que sin duda, gracias a sus características eléctricas y mecánicas 
contribuirá al desarrollo del sector Construcción, Industria, Agro-Industria, Minería y 
Energía.

El diseño especial desarrollado por CENTELSA reduce significativamente el contacto físico 
con las diferentes superficies donde sea instalado, disminuyendo la fricción. Esto lo hace 
apto para instalaciones en lugares donde la superficie del suelo es muy abrasiva.

1



Soporta temperaturas por debajo de 0°C 

Apto para tensiones Normalizadas 380/220 V y 440/220 V

Resistente a los rayos solares y a la intemperie - Sunlight Resistant 

Resistente a los aceites y gasolina grado dos - Gas and Oil Resistant 

Apto para instalarse en bandejas - Cable Tray o Tray Cable 

Conserva su temperatura máxima de funcionamiento en ambientes
secos, húmedos o mojados

Retardante a la llama acorde con lo exigido por el RETIE - Vertical 
Wire Flame Test

Puede ser instalado enterrado directamente en lugares con tráfico
liviano - Direct Buried 

Puede ser utilizado como cable para bombas sumergibles 

Apto para instalación expuesta entre una bandeja y el equipo a usar 
- Exposed Runs 

Usado en la conexión de herramientas eléctricas - Machine Tool Wire

SUN RES (SR)

DIR BUR

Los cables CENTELFLEX PLUS 90°C TC SR son usados:
Como cordón de servicio para conexión de herramientas portátiles, extensión de electrodomésticos, 
instalación al aire libre y en extensiones portátiles con terminales – Reemplaza las aplicaciones de los 
cables Vulcanizados TTRF-70°C (NLT, NMT).

En instalaciones industriales y comerciales en sistemas de distribución de energía eléctrica de baja 
tensión, en cárcamos, canalizaciones, enterrado directo con trafico liviano (DIR BUR) y en bandejas 
portacables (TC o CT). Reemplaza las aplicaciones de los cables NYY 80°C, N2XY 90°C.

Sistemas de iluminación en reflectores, aptos para instalaciones en ambientes secos, húmedos y 
mojados, resistente a la intemperie y a los rayos ultravioletas (SR) – Reemplaza la aplicación de los 
cables Vulcanizados 70°C  y N2XY 90°C.

En sitios con espacios reducidos y radios de curvatura críticos, donde la característica de extra-flexibili-
dad es indispensable para la operación y la preservación de las propiedades eléctricas, físicas y mecá-
nicas, garantizando que se realice la conducción de energía eléctrica de forma segura y confiable – 
Reemplaza las aplicaciones de los cables NYY Flex 80°C, N2XY Flex 90°C  y RV-K 90°C.

Como cable de alimentación para bombas sumergibles en agua. – Reemplaza las aplicaciones de los 
cables de bomba sumergible.

Como cable de control donde no se requiera apantallamiento electrostático – Reemplaza las aplica-
ciones de los cables N2XY-Control y  NYY-Control.



Los datos aquí  indicados están 
sujetos a tolerancias normales 
de fabricación y pueden ser 
modificados sin previo aviso

Otras configuraciones y calibres 
no especificados en este 
catálogo,están disponibles bajo 
pedido

Dos  conductores Tres  conductores Cuatro  conductores
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:

NTP 370.252                      
NTP-IEC 60227-5

NTP-IEC 60502-1

IEC 60502-1

UL 83

Cables aislados con PVC para tensiones nominales 
hasta e inclusive 450/750 V – Cables flexibles. NLT, 
NMT (TTRF-70).

Cables de energía con aislamiento extruido y sus 
accesorios para tensiones nominales de 1 kV. 
NTT,N2XY (clase 5).

Power cables with extruded insulation and their 
accesories for rated voltages of 1 kV and 3 kV.

Alambres y cables con aislamiento termoplástico.

Carretes de madera en tramos de 
500 m y 1000 m dependiendo del 
calibre. Mayor longitud, para 
minimizar las mermas que los 
cables convencionales en rollos 
dejan.

CIDET (CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL SECTOR 
ELÉCTRICO) ACREDITADO POR LA ONAC. Certificado 06275.

Conductor

Área
Resistencia

Eléctrica
DC a 20°C

Aislamiento 90°C

Espesor 
Aislante

No de Fases 
x Calibre AWG mm2 mm mm mm mmΩ/km

Formación

2x16
3x16
4x16
2x14
3x14
4x14
2x12
3x12
4x12
3x10
4x10
3x8
4x8
3x6
4x6
3x4
4x4
3x2
4x2

3x2 - 6 
3x1/0 - 4 
3x2/0 - 2 
3x3/0 - 1/0
3x250 - 2/0 
3x300 - 2/0
3x350 - 3/0
3x500 - 250 

13,5
13,5
13,5
8,44
8,44
8,44
5,32
5,32
5,32
3,34
3,34
2,10
2,10
1,32
1,32
0,85
0,85
0,53
0,53

0,53/1,32
0,34/0,85
0,27/0,53
0,21/0,34
0,14/0,27
0,12/0,27
0,10/0,21
0,07/0,14

0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,51
0,51
0,76
0,76
0,76
0,76
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,27
1,27
1,27
1,52
1,52
1,52
1,52

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,13
0,13
0,13
0,13
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,18
0,18
0,18
0,20
0,20
0,20
0,20

1,14
1,14
1,14
1,14
1,14
1,14
1,14
1,14
1,14
1,14
1,14
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
2,79
2,79
2,79
3,56

7,7
8,1
8,8
8,5
9,0
9,8
9,5
10,1
11,0
12,0
13,2
15,8
17,3
18,1
19,9
22,5
24,8
25,9
28,5
26,8
32,3
36,2
41,4
49,7
52,4
56,1
72,6

Espesor de
Nylon

Cubierta Estriada

Espesor de
Cubierta

Diámetro
Exterior

Aproximado

# x 35 – 16
# x 50 – 25
# x 70 – 35
# x 95 – 50
# x 120 – 70
# x 150 – 70
# x 185 – 95
# x 240 – 120

# x 35,0

# x 25,0

# x 16,0

# x 10,0

# x 6,0

# x 4,0

# x 2,5

# x 1,5



Planta de Producción
Calle 10 No. 38 - 43 Urb. Industrial Acopi

Yumbo, Colombia
PBX: (57 2) 608 3400 - 3920200

CENTELSA PERÚ SAC
Av. Paseo de la República 6010, Of. 1002

Miraflores - Lima - Perú
Teléfonos: (51-1) 243 6161 - 243 6163

Cel: (51-1) 956 531 985


