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Diseno de sistemas fotovoltaicos - Sistema conectado a red
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En la actualidad producir energia eléctrica (autogeneracion)
desde su vivienda es totalmente viable, obteniendo grandes
beneficios economicos v con la posibilidad de ayudar al sistema

eléctrico del pais:

Ahorros en la factura: Reduce sus
consumos de energia de la red y con
esto el valor de |a factura a pagar.

Venta de energia: Puede recibir ingresos
si entrega los excedentes al sistema, es
decir, la energia que no consume no se
pierde, se vende.

Este boletin técnico contiene una metodologia de disefio bdsica para el
dimensionamiento de un sistema fotovoltaico que se encuentra conectado a una red

eléctrica tradicional.
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Figura 1 - Esquema de un Conjunto de Paneles.

Mayor oferta de energia: Como
autogenerador aporta electricidad
al sistema, incluso en situaciones
complejas como el fendmeno climadtico
de El Nifo, y ayuda a disminuir las
pérdidas por el transporte de energia,
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DEFINICIONES

Figura 2 - Vivienda con paneles solares

NTC 2050 - SECCION 690.

Celda solar: Dispositivo fotovoltaico
bdsico que genera electricidad

Médulo: El minimo grupo completo
protegido  ambientalmente, de

Panel Solar: Conjunto de madulos
unidos mecdnicamente, alambrados

cuando se expone a la luz

Inversor: Equipo gue se utiliza para
variar el nivel de tension, la forma de
onda o ambas cosas de una fuente

celdas solares, componentes opticos
y 0tros componentes, excepto los de
orientacion, disenado para generar
energia en corriente continua bajo la
luz solar,

y disefiados para proporcionar una

de energia electrica.

Conjunto: Grupo mecdnicamente integrado de modulos o paneles con una estructura y bases de soporte, controladores

unidad instalable en sitio.

térmicos, sistemas de orientacion y otros componentes, que forman la unidad de generacion de corriente continua.
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CREG 030 - 2018.

Autogeneracion: Aguella actividad
realizada por personas naturales
0 juridicas gue producen energia
eléectrica  principalmente, para
atender sus propias necesidades.

Exportacion de Energia: Cantidad
de energia entregada a la red por
un autogenerador o un generador
distribuido.

Autogenerador: Usuario gue realiza
la actividad de autogeneracion.
El usuario puede ser o no ser

propietario de los activos de
autogeneracion.
Generador Distribuido: Persona

juridica que genera energia eléctrica
cerca de los centros de consumo,
y estd conectado al Sistema de

* Distribucion Local y con potencia

instalada menor o igual a 0,1 MW,

Excedentes: Toda exportacion de
energia electrica realizada por un
autogenerador,

Importacion de Energia: Cantidad
de energia eléctrica consumida de
la red por un autogenerador.
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DIAGRAMA DEL SISTEMA
8 FOTOVOLTAICO CONECTADO A RED Ranetad it

La autogeneracion a pequenia escala es cuando
un usuario decide producir energia eléctrica,
principalmente para atender sus propids
necesidades y el tamafo de su instalacion de
generacion es inferior a 1.000 kW,

Empalme a la
red eléctrica

Los autogeneradores gue vendan energia a la Inversor

red deben tener un medidor que registre cada
hora del dia la energia que se consume de
manera separada de la energia gue se vende,
Esto se realiza mediante un medidor horario
bidireccional cuyas caracteristicas estdn en la
Resolucion CREG 038 de 2018.

Medidor
Bidirecional

Tablero

En caso de gue no se vaya a vender energia
a la red, las reglas de conexion y de medida

son minimaos, para lo cual se podra consultar la
Resolucidn CREG 030 de 2018, Figura 3 - Esquema Sistema Fotovoltaico Conectado a Red.

DIMENSIONAMIENTO BASICO DE INSTALACIONES
8 FOTOVOLTAICAS CONECTADAS A RED

2.1 CANTIDAD DE GENERACION NECESARIA C

m
Lo cantidad de energia eléctrica a generar depende de las diario 30 dias
necesidades puntuales de cada instalacion. Si se desea autogenerar

todo el consumo de energia de su instalacion o vivienda, con la Donde:

factura de energia se obtiene el consumo promedio mensuadl, 1s ,
C,.o COnsumo diario estimada (kwh)
Dividir el consumo mensual entre los 30 dias promedio del mes, nos

, A 4 C_: Consumao promedio mensudl (kwh)
permite obtener el consumo promedio diario de energia.
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Donde:

Pesi Potencia de paneles requerida (kW)

La cantidad de potencia instalada en paneles que P DIARIO

se necesita depende de la zana geogrdfica: REQ Gy CONSUMo diario estimado (kwh)

EF

H, Horas efectivas de generacion segun la zona

geografica (h)

Las horas efectivas de generacion o produccion de energia (H,,) se determinan dividiendo el indice solar (kWh/m?) de la zona donde

se instalara el panel, sobre la constante de irradiancia del panel el cual normalmente es de 1000 W/m? en condiciones estdndares de
temperatura (STC).

Donde:
| H,+ Horas efectivas de produccion de potencia (h) e
SOLAR Nota: El| indice solar se puede consultar en
H - =/ | .indicesolardela region (KWh/m?) fuentes como el atlas de radiacion solar de
EF I SOLAR '
PANEL Colombia (IDEAM),

|, Irradiancia del panel (W/m?)

Panama

uuuuu

Brasil

Figura 4 - Mapa de radiacion solar en Colombia, .
. i Pdg. 04
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2.2 CANTIDAD DE PANELES SOLARES

Para la seleccidn de los paneles, se debe considerar el drea disponible para la
instalacion vy el tipo de tecnologia, ya que, su produccion de energia por drea
es diferente;

. Superficie requerida para I
9 9

i
Silicio monocristalino 7=

7 —
Silicio palicristalino 8-1 8-
Silicio amorfo 14 -20 14-20

La cantidad de paneles necesarios se puede calcular al dividir la potencia
reqguerida sobre |a potencia del panel a utilizar

Figura 5 - Arreglo de paneles.

Donde:
N v REQ N, Numero de paneles necesarios Nota: El nimero de paneles se aproxima al nimero
p P P, POtencia requerida (W) entero inmediatamente superior de ser necesario.

P_ . Potencia del panel (W)

PANEL'

2.3 INVERSORES DE CONEXION A RED ELECTRICA

Un inversor de conexion a red debe tener caracteristicas de regulacion de tension v corriente de los paneles, sincronizacion de la sefal,
filtracion de armonicos y desconexion de ser necesario. La potencia del inversor se selecciona de acuerdo con la potencia generada.

Donde:
N - REQ B et S el Nota: El numero de inversores se aproxima al
INV Sser necesario.

P, Patencia del inversor (W)
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2.4 CANTIDAD DE PANELES EN SERIE Y PARALELO aassss 2
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La tension lograda depende del arreglo o conjunto de paneles la cual aumenta al ======
conectar los paneles en serie debido a la suma de las tensiones V,,, de cada panel. . T T I 1 1
Es por lo anterior, que se debe comprobar cuantos paneles son necesarios para gue ======
el inversor trabgje en su rango de tension (V). 088888 -
[ [l 11T I:5A
ooeees
A [ [ [&] ][]
VMPP P Numero de paneles conectados en serie 804208
Pt 0 [ [ 1111
sV V.. Tension en maximo punto de patencia del inversor (V) ======
MP : I - : (1] ]]]
V,,»+ Tension en maxima potencia del panel (V) 000888
A sesses
a0eeea
o0eees v-12v
Nota: El nimero de paneles en serie se aproxima al nimero ====== I=5A
entero inmediatamente inferior de ser necesario. l.fi‘.l :

Figura 6 - Paneles conectados en serie

Luego, se debe calcular la cantidad de cadenas o paneles en paralelo mediante la division de la cantidad total
de paneles y la cantidad en serie:

Donde:
P TOTAL P.: Numero de paneles conectados en paralelo
P PS P, NUMero total de paneles
P NUmero de paneles en serie
| | +
[ | [ | V=12
| | .= 20A
V=12V + V=12V +
I=10A I=10A

La corriente del arreglo aumenta cuando se instalan
paneles en paralelo, por lo cual se debe comprobar
gue dicha corriente se encuentre dentro del rango de
entrada del inversar.

(L[]
SuesssEEsnes
00800800068
Dl LTIl [
JOSSSeae888N
08888880008
(L[ []

Figura 7 - Paneles conectados en paralelo
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CONDUCTORES PARA SISTEMAS
8 FOTOVOLTAICOS

Los cables para sistemas fotovoltaicos deben estar disefiados para soportar condiciones de intemperie,
sobre tensiones y condiciones especificas del ambiente donde serdn instalados. CENTELSA ofrece al
mercado dos disefios de acuerdo con las necesidades del sistema;

CABLE CENTELSA FOTOVOLTAICO NORMA UL (AWG)

Conductor: Cobre cableado flexible en calibres desde el 14 Temperatura de Operacién: 90°C en ambientes secos,
AWG al 1000 kemil, humedos o mojados.

Aislamiento: Material termoestable de polietileno de cadena Tensidn de Operacion: 600 VV 0 2000 V (2 kV).

cruzada (XLPE), con caracteristicas de no propagacion al

incendio (TC - Tray Cable), resistente a la intemperie y luz Norma de Fabricacion: UL 4703 - Estandar para Alambre
ultravioleta (SR - Sunlight Resistant). Fotovoltaico.

CENTELSA PV FOTOVOLTAICO Cu 90°C XLPE 2 KV SR — e

Conductor Aislamiento L NG Ampacidad®
calibre _Resistencia | Espesor | Didmetro Aperz‘):(inguglo Un Cable c';ﬁ?ﬁfc{;‘;’és
Eléctrica DCa20°C | Nominal |Aproximado al Aire eniDuctn
14 8,4443 190 592 50 30 23
12 5,3149 190 6,42 65 Ty 30
10 3,3436 190 7,06 88 56 4
8 2,1021 216 8,36 126 78 55
6 1,3226 216 9,42 182 106 73
4 0,8478 216 10,44 263 141 96
2 05332 216 198 389 190 129
10 0,3351 2,67 14,94 604 259 172
2/0 02659 2,67 16,08 739 300 194
4/0 01688 2,67 19,52 140 405 260
250 0,1429 3,05 2156 1365 455 290
500 00728 3,05 3069 2650 703 430

Nota:

Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas vy las prdcticas normales
de fabricacian.

(1) Ampacidad segun NTC 2050 (NEC) tablas 310-16 y 310-17, temperatura del conductor de 80°C y ambiente de 30°C.

Certificacion

(*)
M CIDET RETIE @

(*) La certificacién UL y marcacién con el respectiva numerao de FILE para los

productas CENTELSA, es opcional y se fabrican bajo pedido especial. Pu'g 07
i
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CABLE CENTELSA FOTOVOLTAICO NORMA UNE (mm?)

Conductor: Cobre estariado flexible en calibres desde el Temperatura de Operacion: S0°C (120°C sin superar 20 000
15 mm? al 240 mm?. horas).

Aislamiento: Material termoestable libre de haldgenas flexible. Tensién de Operacion: 1.0 kv, / 1.5 kV, .

Cubierta: Material termoestable libre de haldgenos flexible. Norma de Fabricacion: UNE EN-50618 - Cables Electricos para

Sistemas Fotovoltaicos

CENTELSA H1Z2Z2-K CuSn 90°C 1.0/1.0 kV (1.5 kv DC) HF FR

CABLE CENTELSA FOTOVOLTAICO H122Z2-K 1,0 kV AC (1,5 kV DC) 90°C HF FR

Conductor Aislamiento Cubierta I Ampacidad®
Calibre | Resistencia Eléctrica |  Espesor | Didmetro Espesor | Didmetro Al:!er;?(imttlccllo Un Cable s":,'LE:ﬂLEu c%ﬁg&g'g;gpe
DCa20°C Nominal | Aproximado | Nominal | Aproximado al Aire Superficie Superficie

mm? n/km mm mm mm mm kg/km

15 13,2980 0,70 3,06 0,80 474 31 30 29 24

25 79693 0,70 353 0,80 521 42 41 39 33

4 4,9408 0,70 4,08 0,80 576 58 55 52 44

6 3,2906 0,70 4,66 0,80 6,34 78 70 67 57

10 18928 0,70 565 0,80 7,33 120 98 93 79

16 12036 0,70 6,54 090 8,44 183 132 125 107

25 0,717 0,90 8,21 1,00 10,31 280 176 167 142

35 0,5484 0,90 9,38 110 11,66 380 218 207 176

50 0,3815 1,00 1,08 1,20 13,58 537 276 262 221

70 0,2689 110 13,05 1,20 15,55 752 347 330 278

95 0,2038 110 15,24 1,30 17,94 980 416 395 333
120 01592 120 17,26 130 19,96 1254 488 464 390
150 0,1281 140 19,31 140 22,23 1549 566 538 453
185 0,048 160 21,40 160 24,72 1893 644 612 515
240 0,0793 1,70 27,77 1,70 31,31 2593 775 736 620

Nota:

Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas y las prdcticas normales de fabricacion.
(1) Criterios de ampacidad segun UNE (Tabla A.3), temperadtura conductor de 120°C y temperatura ambiente de 60°C.

g M CIDET RETIE

Certificacion
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Se realizara el dimensionamiento bdsico para una vivienda ubicada en la ciudad de

EJEMPLO Palmira, Valle del Cauca. Se pretende suplir toda la energia consumida mediante paneles

(] PRACT'CO monocristalinos, para lo cual se tomaron los valores de consumo mensual promedio
registrado en la factura de energia:

DATOS GENERALES CONSUMO ENERGIA 5es: 85 83
Dhcsc. puivalente a  Excturac 1110811075658 Financiacionos Concagin Lect, petual Lect, aotencr MaRpls Consumo  Tarla  Subiotal LWt congumod | 1

10 e Soliros: SR a1 pendiantes 0 i iz

NI 3253904 Monbo: 000 w ns 1 1 ﬂ w ﬂ?ﬁﬁ /

Facha sramsidn: 19012019 Tasa por monk .5 ALO R

Ponods lachuads: 18102019 18112019 Walar ditirs page:

Dias foctemndcs: 32 15307000

Doe. scuivalonts por pager o Fecha iltimo page:

Yalor parclienie de pago: 0,00 25002 7 880 45
- 1

TARIFA ENERGLA ACTIVA ¥ COSTO UNITARID

31,85

Costo SkWh: 550,35 CU E5WeE 538038 B
Conaunwe sabsidiads hasta 8255 Garencion: 21200 MiscBclen 1; 2000033518 Madicor 1| Promedic 0f s § meses: B8 K3
e e—— Transmision: 36 79 OPERADOR DE RED CONCEPTO ENERGIA | vaor |
Sabaidn: Distribucian: 17207
Tarits subsickacks S/KWH]: 467,00 Comnsrciskznestn: 7768 Openador: EPSAEAP. Moaine gm“tu k=
Vr, consums con subsedio: 4678 Rustricoicres: 11,59 Dirmccidn: CI 152 29030 Autopista. Call- Vismieol ol Scor st i TVA 1
Vr, conauma min subsidio: 47 88045 Pirciclas: 40,90 Tel. dafics: ESTEIES i 'm C:u 1FH i
Contribussider Nivel de bonsidn: Ml Tergadn il a‘:m&:‘mm
V. contribucicn: 0,00 Progesdad transformadon. Propeded Empresa ApTEETaGOn 3 3

Fod- Bed Adrsa

Figura 8 - Factura de energia para el ejemplo.

Con el consumo promedio mensual se estima el promedio diario:

85,83 kWh
DIARID 30 DIAS

- 2,861 kWh

Se decide tomar como horas efectivas 4 con base en el mapa de
radicacion solar, donde la potencia a instalar estimada es de:

_ 2,861 kWh . 0,72 kW

= ah

Figura 9 - Clasificacion de |a radiacion solar




PERU sac

3 —_— 7 ®
Diseno de sistemas fotovoltaicos - Sistema conectado a red g &”k ‘iﬂ

Figura 10 - Paneles solares conectados en serie

Para el ejemplo se ha decido instalar paneles solares de 265 W de % 720 W
potencia maxima, donde la cantidad de paneles necesaria seria: P 255 W

- 2,72=3

Debido a que |la potencia instalada es baja, se decide instalar un micro inversor de 1000 W con capacidad de conectar hasta 4 paneles,
con lo cual no seria necesario estimar la cantidad de inversores para la instalacion.

RESUMEN

Potencia para instalar: 720 W,
Cantidad de Paneles: 3 paneles de 265 W cada uno.

Inversores: 1 micro inversor de 1000 W.

Ahorro estimado: COP S 480.000/ario para estrato 3 con base a la factura del ejemplo.
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Av. Paseo de la Republica 6010, Of. 1002
Miraflores - Lima - Peru
Teléfonos: (51-1) 243 6161 - 243 6163
Cel: (51-1) 956 531985

Planta de Produccién
Calle 10 No. 38 - 43 Urb. Industrial Acopi
Yumbo, Colombia
PBX: (57 2) 608 3400 - 3920200
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