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1. Alambres de aluminio 1350 H19, cableados concéntricamente 
alrededor de un núcleo de aleación de aluminio 6201 T81.

Certificado
Retie

Construcción
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Los cables ACAR CENTELSA son usados en líneas 
aéreas de transmisión y distribución de energía 
eléctrica. Su buena relación carga de rotura-peso hace 
que los cables ACAR sean aplicables en sistemas de 
transmisión con vanos largos.

ASTM B524 / NTC 6065, “CONDUCTORES DE ALUMINIO 
CABLEADO CONCÉNTRICO REFORZADOS CON ALEACIÓN 
DE ALUMINIO 6201 T81”.

Normas de Fabricación

Aplicaciones

Opcionales
Conductores con otras configuraciones de cableado 
como por ejemplo 33/4 y 15/4.
En la mayoría de las construcciones de cable ACAR se 
tiene un núcleo de aleación de aluminio, en algunas 
configuraciones los alambres de aleación de aluminio se 
encuentran distribuidos en capas, en combinación con 
alambres de aluminio.

-

-

Características
- Temperatura de operación: 75°C.



Continua en la siguiente pagina

Diámetro (mm)

Alambres de 
Alineación de

Aluminio
Total

RMG

mmkcmilAluminio / Aleación

Peso Aproximado (kg/km)

Aluminio Aleación Total

Carga de
Rotura

Resistencia Eléctrica
(Ω/km)

Capacidad de
Corriente

kg-f DC a 20°C AC a 75°C

In(1)

A

CC(2)

kA

CalibreCabledo

250
300
350
400
450
500
550
600
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1200

2,91
3,19
3,45
3,69
3,91
4,12
4,32
4,51
2,95
3,10
3,23
3,37
3,49
3,62
3,73
3,85
3,96
4,07
4,18
4,28
4,38
4,57

220,7
264,9
309,0
353,2
397,3
441,5
485,6
529,8
340,1
374,1
408,1
442,1
476,1
510,1
544,1
578,1
612,1
646,1
680,1
714,1
748,1
816,2

0,239
0,199
0,171
0,150
0,133
0,120
0,109
0,100
0,122
0,111
0,102

0,0941
0,0874
0,0816
0,0765
0,0720
0,0680
0,0644
0,0612
0,0583
0,0556
0,0510

0,290
0,242
0,207
0,181
0,161
0,145
0,132
0,121
0,148
0,134
0,123
0,114
0,105

0,0985
0,0923
0,0869
0,0820
0,0777
0,0738
0,0703
0,0671
0,0615

417
468
515
560
604
645
685
724
640
679
718
755
791
826
861
894
927
959
991
1022
1052
1112

14,7
17,6
20,5
23,5
26,4
29,3
32,2
35,2
29,3
32,2
35,2
38,1
41,0
44,0
46,9
49,8
52,8
55,7
58,6
61,6
64,5
70,4

2813
3344
3817
4319
4811
5345
5880
6414
6000
6555
7151
7536
8116
8633
9209
9714

10285
10857
11428
11999
12571
13714

128,1
153,7
179,3
204,9
230,5
256,1
281,7
307,3
357,0
392,7
428,4
464,1
499,8
535,5
571,2
606,8
642,5
678,2
713,9
749,6
785,3
856,7

6,77
7,42
8,02
8,57
9,09
9,58
10,05
10,49
9,40
9,86
10,30
10,72
11,13
11,52
11,90
12,26
12,62
12,96
13,30
13,63
13,95
14,57

14,57
15,96
17,24
18,43
19,54
20,60
21,61
22,57
20,67
21,68
22,64
23,57
24,46
25,31
26,14
26,95
27,73
28,49
29,23
29,95
30,66
32,02

349
419
488
558
628
698
767
837
697
767
836
906
976
1046
1115
1185
1255
1324
1394
1464
1533
1673

Cableado 12/7 

ME:6374 CDL:23,0 

Cableado 18/19  

ME:6403 CDL:23,0
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Notas: Los datos aquí registrados son nominales y están sujetos a tolerancias según las normas y las practicas normales de fabricación. Otras configuraciones y 
calibres no especificados en este catálogo están disponibles bajo pedido.
 (1) Capacidad de corriente a temperatura ambiente 25°C, temperatura conductor 75°C, emisión solar 1kW/m², coeficientes de absorción y emisividad 0,5, velocidad del 
viento 610 mm/seg, a nivel del mar y a 60 Hz. 
(2) Corriente de corto circuito para un (1,0) segundo, a temperatura inicial de 75°C y temperatura final de 340°C. 
Para todas las construcciones o cableados ME: Modulo de elasticidad 6300 kgf/mm², CDL: coeficiente de dilatación lineal 23,0 x 10-6 /°C, RMG: Radio Medio Geométrico.

CABLES
ACAR



CABLES
ACAR

Notas: Los datos aquí registrados son nominales y están sujetos a tolerancias según las normas y las practicas normales de fabricación. Otras configuraciones y 
calibres no especificados en este catálogo están disponibles bajo pedido.
 (1) Capacidad de corriente a temperatura ambiente 25°C, temperatura conductor 75°C, emisión solar 1kW/m², coeficientes de absorción y emisividad 0,5, velocidad del 
viento 610 mm/seg, a nivel del mar y a 60 Hz. 
(2) Corriente de corto circuito para un (1,0) segundo, a temperatura inicial de 75°C y temperatura final de 340°C. 
Para todas las construcciones o cableados ME: Modulo de elasticidad 6300 kgf/mm², CDL: coeficiente de dilatación lineal 23,0 x 10-6 /°C, RMG: Radio Medio Geométrico.
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Peso Aproximado (kg/km)

Aluminio Aleación Total

Carga de
Rotura

Resistencia Eléctrica
(Ω/km)

Capacidad de
Corriente

kg-f DC a 20°C AC a 75°C

In(1)

A

CC(2)

kA

500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100

12000
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
11000
12000

2,95
3,10
3,23
3,37
3,49
3,62
3,73
3,85
3,96
4,07
4,18
4,28
4,38
4,57
2,95
3,10
3,23
3,37
3,49
3,62
3,73
3,85
3,96
4,07
4,18
4,28
4,38
4,57

566,8
623,5
680,1
736,8
793,5
850,2
906,8
963,5
1020

1076,9
1134

1190,2
1247
1360
453,4
498,8
544,1
736,8
634,8
680,1
725,5
770,8
816,2
861,5
906,8
952,2
997,5
1088,2

0,117
0,106
0,0971
0,0897
0,0833
0,0777
0,0728
0,0686
0,0648
0,0613
0,0583
0,0555
0,0530
0,0486
0,119
0,109

0,0995
0,0897
0,0853
0,0796
0,0746
0,0702
0,0663
0,0628
0,0597
0,0568
0,0543
0,0497

0,142
0,129
0,118
0,109
0,101

0,0946
0,0886
0,0834
0,0788
0,0746
0,0709
0,0675
0,0645
0,0591
0,145
0,132
0,121
0,109
0,103

0,0965
0,0904
0,0851
0,0804
0,0762
0,0724
0,0689
0,0658
0,0603

653
693
732
770
807
843
878
913
946
979
1011
1043
1074
1135
646
686
725
770
799
835
870
903
937
969
1001
1032
1063
1123

29,3
32,2
35,2
38,1
41,0
44,0
46,9
49,8
52,8
55,7
58,6
61,6
64,5
70,4
29,3
32,2
35,2
38,1
41,0
44,0
46,9
49,8
52,8
55,7
58,6
61,6
64,5
70,4

4900
5316
5800
6203
6680
7057
7527
7883
8347
8811
9275
9738
10202
11130
5394
5874
6408
6203
7322
7764
8282
8708
9220
9733
10245
10757
11269
12294

131,5
144,7
157,8
171,0
184,1
197,3
210,4
223,6
236,7
249,9
263,0
276,2
289,3
315,6
244,2
268,7
293,1
171,0
341,9
366,4
390,8
415,2
439,6
464,1
488,5
512,9
537,3
586,2

9,40
9,86
10,30
10,72
11,13
11,52
11,90
12,26
12,62
12,96
13,30
13,63
13,95
14,57
9,40
9,86
10,30
10,72
11,13
11,52
11,90
12,26
12,62
12,96
13,30
13,63
13,95
14,57

20,67
21,68
22,64
23,57
24,46
25,31
26,14
26,95
27,73
28,49
29,23
29,95
30,66
32,02
20,67
21,68
22,64
23,57
24,46
25,31
26,14
26,95
27,73
28,49
29,23
29,95
30,66
32,02

698
768
838
908
978
1047
1117
1187
1257
1327
1397
1466
1536
1676
698
767
837
908
977

1046
1116
1186
1256
1326
1395
1465
1535
1674

Cableado 30/7 

Cableado 24/13 

ME:6338  CDL:23,0 

ME:6370  CDL:23,0

Aluminio / Aleación

Cabledo

kcmil

Calibre Diámetro (mm)Diámetro (mm)

Alambres de 
Alineación de

Aluminio
Total

RMG

mm


