CEMTELSA GAM-5 Al S0° C 0.5/

Cables Autosoportados

Cables de aluminio aislado para distribucion secundaria aérea, rural y urbana.

CABLES
CAAI-S
0,6/1 kV 90°C

11 (1.2) KV ¥LPE

LTS5

PERU sac

Descripcion:

Formado por dos o tres conductores de fase (aluminio duro 1350) mds uno o dos conductores para alumbrado (aluminio duro 1350),
cableados alrededor del elemento portante forrado (acero). Los materiales de aislamiento (XLPE) son resistentes a la intemperie,

abrasion y rayos solares.

1. Conductor:

‘Fase: Aluminio duro 1350.

‘Alumbrado: Aluminio duro 1350.
‘Portante: Acero de extra alta resistencia,
galvanizado clase A, forrado con XLPE,

(XLPE).

2. Aislamiento: Polietileno Reticulado

Tension de operacién: 0,6/1 kv, )
aérea.
Temperatura de Operacién: 30°C.

En condiciones de emergencia:

Instalacion: Distribucion secundaria

En condiciones de cortocircuito:

Rango de Calibre: Combinaciones
desde 16 mm? hasta 120 mm?,

Identificacion: Los conductores

130°C. 250°C. serdn identificados por nervaduras o
ribetes extruidos longitudinalmente
sobre el aislamiento.

Aplicaciones: Usados en sistemas aéreos de  NTP-IEC 60228/ CONDUCTORES PARA CABLES AISLADOS.

distribucion secundaria urbana o rural. Conexiones con el
trasformador y hasta el punto de suministro del usuario.
No requieren el uso de aisladores.

Norma de Fabricacion:

NTP 370.254/ CABLES PARA DISTRIBUCION AEREA AUTOSO-
PORTADOS AISLADOS CON XLPE. PARA TENSIONES HASTA E
INCLUSIVE 0,6/1kV,

ASTM A 475/ STANDARD SPECIFICATION FOR ZINC-COATED
STEEL WIRE STRAND.
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CABLES
CAAI-S
0,6/1 kV 90°C

CEMTELSA GAM-5 Al S0° £ 0.6/ (1.2) kV XLPE

CABLES CAAI-S 90°C 0,6/1 kV - PORTANTE ACERO

Conductor Al 1350 PORTANTE ACERO

Didmetro
Exterior Peso Total

Espesor de Didmetro Carga de Aproximado Aproximado

Aislamiento | Aproximado Rotura

2xX16+P(3.2) 16 114 3,2 7x104 814 14,09 186
3x16+1x16+P(3.2) 16 114 3.2 7x104 814 18,94 329
3x16+2x16+P(3.2) 16 114 3.2 7x104 8,14 20,43 391

2x25+P(3.2) 25 114 32 7x104 814 1712 265
3x25+2x16+P(3.2) 25 114 3.2 7x104 814 22,25 483
3x35+1x16+P(3.2) 35 114 32 7x104 814 2512 575
3x35+2x16+P(3.2) 35 114 3.2 7x104 814 27,26 644
3x50+2x25+P(3.2) 50 114 312 7x1,04 814 31,26 841
3x70+2x35+P(3.6) 70 114 3,6 7x120 12,4 35,28 122

Notas:

Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas y las prdcticas normales de fabricacién,
Otras configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.
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CABLES
CAAI-S
0,6/1 kV 90°C

CEMTELSA GAM-5 Al S0° £ 0.6/ (1.2) kV XLPE

CABLES CAAI-S 90°C 0,6/1 kV - PORTANTE ACERO

Conductor Al 1350 Alumbrado Al 1350

Resistencia Resistencia Resistencia Resistencia
DCa20°C ACa90°C DCa20°C ACa90°’C

Reactancia Inductiva a 60 Hz Caida de Tension®

/km) (V/Akm)

2x16+P(3.2) 16 1,854 2,4258 - - - 0102 - 3,467 -
3x16+1x16+P(3.2) 16 1,854 2,4258 16 1,854 2,426 o7 onz 3,483 3,483
3x16+2x16+P(3.2) 16 1,854 2,4258 16 1,854 2,426 0,123 0,123 3,489 3,489

2x25+P(3.2) 25 1165 15242 - - - 0,0970 - 2,213 -
3x25+2x16+P(3.2) 25 1165 16242 16 1,854 2,426 ons 0,132 2,232 3,499
3x35+1x16+P(3.2) 35 0,843 1103 16 1,854 2,426 0,108 0,137 1640 3,504
3x35+2x16+P(3.2) 35 0,843 1103 16 1,854 2,426 0,108 0,137 1,640 3,504
3x60+2x25+P(3.2) 50 0,622 08143 25 1165 1,624 0,103 0,126 1,235 2,243
3x70+2x35+P(3.6) 70 0,430 0,563 35 0,843 1103 0,096 0121 0,880 1,654

Notas:

Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas vy las practicas normales de fabricacion. Otras
configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estan disponibles bajo pedido.
(1) Caida de Tension estimada en corriente trifdsica, Cosfi=0.8 y a plena carga.



