Cables Construccion e Industria

Cables para instalaciones fijas de uso general, UL Listed VW-1.

CABLES

RHH/RHW/USE-2
600 V 90°C

CENTELSA C RHH/RHW/USE-2 Cu 90°C 600 V

Descripcion:

g CSNTSU5R

PERU sac

Cables UL Listed, con aislamiento retardante a la llama VW-1, resistente a productos quimicos. En lugares secos 90°C RHH/RHW-2,
hdmedos 90°C RHW-2 y humedos 75°C RHH. Poseen bajo contenido de halégenos, baja emision de humos y son resistentes a los

rayos solares,

1. Conductor: Alambre o cable de cobre
suave cableado clase B o Aluminio
Serie 8000.

VW-1,

2. Aislamiento: Polietileno Reticulado XLPE

Tension de operacién: 600 V.

Rango de Calibre: Desde 14 AWG
hasta 1000 kemil.

Temperatura de Operacion: 90°C.

Instalacion: Lugares secos, humedos
y mojados. En ductos, tuberias,
canalizaciones  metdlicas, cdrcamos,
tableros, y bandejas portacables.

Aplicaciones: Para alambrado de circuitos de fuerza y
contraol, alambrado eléctrico en instalaciones comerciales,
residenciales e industriales, cable para enterrado directo
(disefio opcional) para uso en sistemas de proteccion
catodica,

Normas de Fabricacion:

NTP 370.252 / CABLES AISLADOS CON COMPUESTO
TERMOPLASTICO Y TERMOESTABLE PARA TENSIONES
HASTA E INCLUSIVE 450/750 V.

UL 44 / THERMOSET-INSULATED WIRES AND CABLES.

UL 1581 / REFERENCE STANDARD FOR ELECTRICAL WIRES,
CABLES, AND FLEXIBLE CORDS.

Marcacion: “E137698F (UL)"”

Bajo pedido especial, se puede marcar como UF (Underground
Feeder Cable) para uso subterrdneo enterrado directamente.

(*) La certificacion UL y marcacion con el respectivo nimero
de FILE para los productos CENTELSA, es opcional y se
fabrican bajo pedido especial.
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CABLES

RHH/RHW/USE-2
600 V 90°C

CENTELSA C RHH/RHW/USE-2 Cu 90°C 600 V

CABLES RHH/RHW/USE-2 Cu 90°C 600 V

Conductor

Espesor de Diametro

Aislamiento Exterior
Diametro Aproximado

Peso Total Resistencia S
Aproximado DCa20°C Ampacidad

CIEED GEIED G GEUED G
14 1,79 114 4,2 31 8,440 25
2 2,26 114 4,6 44 5310 30
10 2,85 114 52 65 3,340 40
8 3,59 1,52 6,8 105 2,100 55
6 4,53 1,52 7,8 155 1,320 75
4 571 1,52 89 234 0,832 95
2 7,20 1,52 10,4 357 0,523 130
1 7,95 2,03 121 458 0,415 150
1/0 8,93 2,03 131 566 0,329 170
2/0 10,02 2,038 14,2 701 0,261 185
3/0 n25 2,038 15,4 871 0,207 225
4/0 12,64 2,03 16,8 1083 0,164 260
250 14,18 2,41 191 1295 0,139 290
300 15,64 2,41 20,5 1637 016 320
350 16,78 2,41 21,7 1779 0,099 350
400 17,93 2,41 22,7 2019 0,087 380
500 20,05 2,41 250 2499 0,069 430
600 22,00 2,79 271 3009 0,058 475
750 24,59 2,79 30,3 3727 0,046 535

1000 28,40 2,79 341 4917 0,035 615

Notas:

Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas y las prdcticas
normales de fabricacién. Otras configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo
pedido.

(1) No mds de tres conductores portadores de corriente en una canalizacion o directamente enterrado,
temperatura ambiente 30°C, temperatura conductor S0°C.
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