Cables Construccion e Industria

Cables para instalaciones fijas de uso general, UL Listed VW-1.

CABLES

XHHW-2
600 V 90°C

CENTELSA C XHHW-2 Cu90°C 600V

Descripcion:

g CENTSU5R

PERU sac

Cables UL Listed, con aislamiento retardante a la llama VW-1, resistente a productos quimicos, abrasion para instalaciones en
lugares secos y humedos hasta 90°C. Poseen bajo contenido de haldgenos, baja emision de humos y son resistentes a los rayos

solares.

1. Conductor: Alambre o cable de cobre
suave cableado clase B o Aluminio
Serie 8000.

XLPE VW-1,

2. Aislamiento: Palietileno Reticulado

Tension de operacién: 600 V.

Rango de Calibre: Desde 14 AWG
hasta 1000 kemil,

Temperatura de Operacion: 90°C.

Instalacién: Lugares secos, humedos
y mojados. En  ductos, tuberias,
canalizaciones  metdlicas, cdrcamoas,
tableros, y bandejas portacables.

Aplicaciones: Usados para alumbrado eléctrico en
edificaciones, instalaciones fijas de proposito general en
residencias, y redes de circuitos ramales.

Normas de Fabricacion:

NTP 370.252 / CABLES AISLADOS CON COMPUESTO
TERMOPLASTICO Y TERMOESTABLE PARA TENSIONES
HASTA E INCLUSIVE 450/750 V.

UL 44 / THERMOSET-INSULATED WIRES AND CABLES.

UL 1581 / REFERENCE STANDARD FOR ELECTRICAL WIRES,
CABLES, AND FLEXIBLE CORDS.

Marcacion:
“E137698E (UL)"

(*) (*) La certificacion UL y marcacion con el respectivo nimero
de FILE para los productos CENTELSA, es opcional y se
fabrican bajo pedido especial.

Colores:

Adicional a lo anterior, los cables CENTELSA XHHW-2 30°C
600 V se pueden disefiar en configuracion multiconductor
y con armaduras de aluminio tipo MC (Metal Clad), para
proteccion mecdnica en instalaciones directamente
enterrado o reemplazando las tuberias conduit, Estos
cables se pueden disefiar sin o con cubiertas; v para el
caso de los disefios con cubiertas estas pueden tener
propiedades de LS o cubiertas totalmente libre de
halégenos NH FR LS.
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CABLES

XHHW-2
600 V 90°C

CENTELSA C XHHW-2 Cu90°C 600V

CABLES XHHW-2 Cu 90°C 600 V

Conductor
Didmetro

Espesor de - Peso Total Resistencia .
» Aislamiento 2l Aproximado pcaz2o0°'c | Ampacidad®
Didmetro Aproximado

=D GEEED GRS GEZED G G G

14 1,79 0,76 3,39 26 8,440 25
2 2,26 0,76 3,86 39 5310 30
10 2,85 0,76 4,45 58 3,340 40
8 3,59 114 597 96 2,100 55
6 4,53 114 691 146 1,320 75
4 571 114 8,09 223 0,832 95
2 7,20 114 9,58 344 0,523 130
1 7,95 1,40 10,9 434 0,415 150
1/0 8,93 1,40 19 540 0,329 170
2/0 10,02 1,40 13,0 673 0,261 185
3/0 n25 1,40 14,2 839 0,207 225
4/0 12,64 1,40 15,6 1049 0,164 260
250 14,18 1,65 17,6 1248 0,139 290
300 15,64 1,65 18,0 1487 0,116 320
350 16,78 1,65 20,2 1725 0,099 350
400 17,93 1,65 214 1963 0,087 380
500 20,05 1,65 23,5 2437 0,069 430
600 22,00 2,03 26,2 2939 0,058 475
750 24,59 2,03 28,8 3649 0,046 535
1000 28,40 2,03 32,6 4830 0,035 615

Notas:

Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas vy las prdcticas
normales de fabricacién, Otras configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo
pedido.

(1) No mds de tres conductores portadores de corriente en una canalizacion o enterrado, temperatura ambiente
30°C, temperatura conductor 90°C.

Pag. 71



