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Acometidas de Baja Tensian para sistemas de distribucidn secundaria. 4
PERU sac

Cables de Baja Tension g

CABLES

CONCENTRICO COBRE PVC/PVC RoHS
0,6/1 kv 80°C

CENTELSA C CONCENTRICO Cu 80°C 0U6/1 k¥ PVC/PVG S RoHS

Descripcion:
Cable formado por una o dos fases en cobre aislados con PVC, conductor neutro concéntrico y cubierta de PVC. Resistente a la
humedad, medio ambiente y no propaga la llama segun NTP-IEC 60332-1. Resistente a los rayos solares, segiin UL 2556,

1. Conductor: Cobre temple suave 2. Cubierta: Policloruro de Vinilo (PVC). 3. Concéntrico: Cobre temple suave
(100%IACS), cableado clase 2. (100%IACS).

4, Cubierta: Policloruro de Vinilo

(PVC - ST1).
Tension de operacién: 0,6/1kV. Temperatura de Operacion: 80°C. Instalacion: Aéreq.
En condiciones de Emergencia: En condiciones de cortocircuito:
95°C. 160°C.

Aplicaciones: En acometidas para sistemas de  NTP-IEC 60332-1-2 / NO PROPAGA LA LLAMA,

distribucion aérea de baja tension para evitar el hurto UL 2556/ METODOS DE ENSAYO PARA ALAMBRE Y CABLE.
de energl'(] eléctrica, USlCIdU en las conexiones de bGjUdU ENSAYO DF RESISTENCIA A LOS RAYOS SOLARES EN ARCO
entre el poste y el medidor. XENON/ARCO CARBON.

Normas de Fabricacion: Colores: @

NTP-IEC 60502-1 / CABLES PARA TENSIONES NOMINALES

DE Tkv (U, =12kv) Y 3kV (U, =36 kV). »
NTP-IEC 60228 / CONDUCTORES PARA CABLES AISLADOGS. @ a @ @

Voltaje Retardante  Temperatura Fdcil Resistente RoHS
maxima de alallama madxima de preparacion  a la intemperie
operacion DDEFEI[i[jﬂ
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Cables de Baja Tension

Acometidas de Baja Tension para sistemas de distribucion secundaria.

CABLES
CONCENTRICO COBRE PVC/PVC RoHS

0,6/1 kv 80°C

CENTELSA C CONCENTRICO Cu 80°C 0.6 k¥ PYC/PC SR RoHS

CEITEL5A

PERU sac

Conductor

Diametro

Conductor

Resistencia
DCa20°C

Espesor de
Aislamiento

Formacién

Neutro

Concéntrico

CABLES CONCENTRICO Cu 80°C 0.6/1 kV

Espesor
Minimo de
Cubierta

Didmetro
Exterior
Aproximado

Peso Total
Aproximado

Ampacidad®

EIEIED GEIED SIS GEIED GTTUD GEIND GEIND (TN Gl

2x4
2x6
2x10
3x6
3x10

Notas:

2,25
2,76
3,57
2,76
3,57

4,475
2,990
1,780
2,990
1,780

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

33 x 0,404
31x 0,51
23 x 0,813
58 x 0,455
59 x 0,51

12
12
12
12
12

8,33
8,82
10,42
15,52
17,96

146
191
281
410
583

37
48
66
43
60

Los datos agui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas vy las prdcticas normales de

fabricacion. Otras configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.

(1) Temperatura conductor; 80°C, temperatura ambiente: 30°C
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