Cables para sistemas de control, medicion o sefalizacian.

CABLES

CONTROL N2XSOH
0,6/1 kv 90°C

CENTELSA CONTROL NZXSDH Cu'SPC QAR kY PG XLPEFE 5B

CEITEL5A

PERU sac

Descripcion:

Multiconductor de cobre suave, aislado con polietileno reticulado (XLPE) con cubierta en poliolefina termopldstica libre de
halégenos, la cual posee excelentes caracteristicas de comportamiento frente al fuego.

1. Conductor: Cobre temple suave (100%
IACS), cableado Clase 2 o flexible
Clase 5.

(XLPE).

4, Cubierta: Chagueta individual de
compuesto termopldstico libre de
halégenos, baja emision de humos
toxicos, retardante a la llama.

2. Aislamiento: Polietileno Reticulado

3. Pantalla: En cinta, hilos, malla o trenza
de cabre.

Identificacion: Aislamiento en color
negro enumerado.

Tension de operacién: 0,6/1 kV.

Temperatura de Operacion: 90°C.

En condiciones de Emergencia: 130°C.

Instalacién: En ductos, cdrcamos ©
canalizaciones y bandejas portacables.

En condiciones de cortocircuito: 250°C.

Aplicaciones: Para aplicaciones donde se requiera
proteccién  contra  interferencias  electrostdticas,
interferencias y tensiones inducidas. Usado en manejo
de sefales de potencia en centrales eléctricas o
subestaciones, supervision y transporte hasta monitores
en tableros y sistemas de control.

Normas de Fabricacion:

NTP-IEC 60502-1 / CABLES PARA TENSIONES NOMINALES
DE TkV (U, =12 kV) Y 3kV (U, =36 kv).

NTP-IEC 60228/ CONDUCTORES PARA CABLES AISLADQGS.

NTP-1EC 60332-1-2 / NO PROPAGA LA LLAMA,
UL 2556/ METODOS DE ENSAYO PARA ALAMBRE Y CABLE.
ENSAYO DE RESISTENCIA A LOS RAYOS SOLARES EN ARCO
XENON/ARCO CARBON.,

Requerimientos Especiales:
«Pantalla metdlica de seccion especial (2 chm/km).

Colores: @
Valtgje Apto para Retardante  Temperatura Fdcil Apto para

bandeja
portacable

maximo de

) | alallama
operacion

maxima de  preparacion enterrado
operacign directo
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Cables de Control e Instrumentacion g

CABLES

CONTROL N2XSOH
0,6/1 kV 90°C

CABLES CONTROL N2XSOH 90°C 0,6/1 kV

Conductor
Didmetro
E_spesqr de Espe;or de s Peso _Tutul Ampacidad®
ResistenEiu Aislamiento Cubierta Aproximado Aproximado
DCa20°C
XD @ T GELE G GETE 'S G

12x15 15 11,745 a7 18 18,71 476 n

. 9x% 1 w4 07 18 29 663 0
2x25 25 7193 a7 18 12,88 219 27

. 4x2 25 97®8 07 18 M3 289 2
7x25 25 7193 a7 18 16,30 407 7

. ®x25 25 79 07 18 22 6 B
19x25 25 7193 a7 18 2314 868 14

————————
2x 4 4,475 a7 18 13,92 270 36

————————
7x4 4,475 a7 18 17,86 539 24

————————
19X 4 4,475 a7 18 2574 EY 15

Notas:

Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas y las practicas normales de fabricacion.
Otras configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estan disponibles bajo pedido.

(1) Temperatura conductor; 90°C, temperatura ambiente; 30°C.

Pag. 82



