Cables de Control e Instrumentacion

Cables para sistemas de control, medicion o sefalizacian.

CABLES

CONTROL NYSY RoHS
0,6/1 kv 80°C

CENTELSA CONTROL NYSY Cu BOPC (LGN KV PC1 PVC/FVC SR RoHS

g CENTSU5A

PERU sac

Descripcion:

Cable multiconductor, conductor de cobre aislado con PVC, pantalla electrostdtica de cobre y cubierta de PVC. Presentan muy
buenas propiedades eléctricas y mecdnicas. Resistente a la humedad, grasas, aceites. No propaga la llama segiin NTP-IEC 60332-1.

1. Conductor: Cobre temple suave
(100%IACS), Cableado Clase 2 o
Flexible Clase 5.

4, Cubierta: Policloruro de Vinilo
(PVC - ST1).

2. Aislamiento: Policloruro de Vinilo (PVC).

3. Pantalla: En cinta, hilos, malla o trenza
de cabre.

Identificaciéon: Aislamiento color

negro enumerado.

Tension de operacién: 0,6/1 kV.
95°C.

Temperatura de Operacion: 80°C.

En condiciones de Emergencia:

Instalacion: En ductos, cdrcamos o
canalizaciones y bandejas portacables.

En condiciones de cortocircuito:
160°C.

Aplicaciones: Para aplicaciones donde se requiera
proteccion  contra  interferencias  electrostdticas,
interferencias y tensiones inducidas. Usado en manejo
de sefales de potencia en centrales eléctricas o
subestaciones, supervision y transporte hasta monitores
en tableros y sistemas de control.

Normas de Fabricacion:

NTP-IEC 60502-1 / CABLES PARA TENSIONES NOMINALES
DE 1KV (U, =12 kV) Y 3 kV (U, =36 kv].

NTP-IEC 60228/ CONDUCTORES PARA CABLES AISLADQS.

NTP-IEC 60332-1-2 / NO PROPAGA LA LLAMA,
UL 2556/ METODOS DE ENSAYO PARA ALAMBRE Y CABLE.
ENSAYQ DE RESISTENCIA A LOS RAYOS SOLARES EN ARCO
XENON/ARCO CARBON.

Requerimientos Especiales:
«Pantalla metdlica de seccion especial (2 Q/km).

Colores: @
Valtgje Apto para Retardante  Temperatura Facil Apto para RoHS

maximo de bandeja

) | alallama
operacion

maxima de  preparacion enterrado
operacion directo

portacable
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CABLES

CONTROL NYSY RoHS
0,6/1 kv 80°C

CENTELSA CONTROL NYSY Gu 80°C L6 KV PC1 PVYC/PAC SR RoHS

CABLES CONTROL NYSY 80°C 0,6/1 kV

Conductor
Diadmetro

Espesor de Espesor de . Peso Total .
: : : Exterior : Ampacidad®
M“ Resistencia | Aislamiento | - Gubierta | pproyimado | APreximado
a

XD GEIED G GELIED GEUED GETED G Gl

2x25 25 7193 08 18 13,17 246 25

~ 4x25 26 793 08 18 467 39 9
7%25 25 7193 08 18 16,89 468 7

.~ 8x2s 26 793 08 18 788 4 B
12x25 25 7193 08 18 2097 671 14

————————
4x4 4,475 10 18 16,94 456 26

————————
4%6 2,990 10 18 18,27 569

Notas:

Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas vy las prdcticas normales de fabricacion.
Otras configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.
(1) Temperatura conductor: 80°C, temperatura ambiente: 30°C.
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