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Cables flexibles de baja tensidn en vehiculos. 4
PERU sac

Cables Flexibles de Uso General g

CABLES

AUTOMOTRIZ GPT - SGT RoHS
60 V 75°C Tipo GPT - 50 V 75°C Tipo SGT

CENTELSAC GPT VEHICULD Cu 75°C 60 V PVC RoHS

Descripcion:
Cables con aislamiento en policloruro de vinilo (PVC) retardante a la llama (FR), resistente a la abrasion, calor y humedad.

1. Conductor: Cable de cobre suave, 2. Aislamiento: PVC,
cableado flexible,

Tension de operacion: GPT60V-SGT  Rango de Calibre: GPT desde 20 AWG ~ Instalacién: Fija.
50 V. hasta 8 AWG / SGT desde 6 AWG hasta
4/0 AWG.

Temperatura de Operacion: 75°C.

Aplicaciones: Los cables SGT son usados en el Normas de Fabricacion:

alambrado del sistema de arrangue de motores de  SAE J1128 / SURFACE VEHICLE STANDARD.
combustion interna. También son usados en sistemads de  gag y1127 / SURFACE VEHICLE STANDARD
carga de baterias, en fuentes de energia ininterrumpida '

(UPS). Colores:

Los cables GPT son usados en la fabricacion de arneses . . . .‘ ..

para vehiculos automotrices en general,

Extraflexible Facil Retardante Temueruturu Versatilidad ~ Resistente a ROHS
preparacion alallama maxima de hidrocarburos
operacion
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Cables Flexibles de Uso General g

CABLES

AUTOMOTRIZ GPT RoHS
60V 75°C

CENTELSAC GPT VEHICULD Cu 75°C 60 V PVC RoHS

CABLES AUTOMOTRIZ GPTCu 75°C 60V

Conductor
Espesor de Didmetro Peso

i<lami Exterior Total Ampacidad™
mn Aislamiento | poroyimado | Aproximado

GG GEIED G CTD D

20 0,52 0,50 2,10
—— _—__
1,31 0,50 2,62
—— _—__
12 3,31 0,55 3,62 38 25
w526 066 450 60 30
8 8,37 0,78 5,56 94 40

Notas:

Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas vy las practicas normales de fabricacion.
Otras configuraciones v calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.

(1) Capacidades de corriente a temperatura ambiente de 30°C y temperatura del conductor de 60°C. Norma base NTC 2050 seccion
400.
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CABLES
AUTOMOTRIZ SGT RoHS
50V 75°C

CENTELSAC GPT VEHICULO Cu 75°C 50 V PVC RoHS

CABLES AUTOMOTRIZ SGTCu 75°C 50V

Conductor

GIIDEEIND GEIND G T D

Didmetro Peso
Espesor de Exterior Total Ampacidad™®

Aislamiento Aproximado Aproximado

13,30 118 7,36 152 95

—— e 8% 2% s
33,60 127 10,10 359 170

—— 2 21 552 230
2/0 67,40 127 13,20 684 265

%0~ 8OO 1%  ®wWw 8’| 30
4/0 107,00 1,54 17,20 1094 360

Nota: Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a tolerancias segun las normas y las prdcticas normales de fabricacion,
Otras configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.
(1) Capacidades de corriente a temperatura ambiente de 30°C y temperatura del conductor de 75°C sencillo o individual al aire. Norma

base NTC 2050 seccion 400.
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