Cables Flexibles de Uso General

Cables flexibles para instalacion del sistema puesta a tierra.

g CSNTSU5A

PERU sac

CABLES

CPT AMARILLO/VERDE RoHS
450/750 V 70°C

CENTELSA C CPT Cu 70°C 450/750 V PVC RoHS

Descripcion:
Conductor flexible cableado en haz y aislado en dos colores fusionados (amarillo y verde). Retardante a la llama segun NTP-IEC
60332-1-2, resistente a la abrasion, al aceite, calor y humedad.

1. Conductor: Cobre Suave flexible. 2. Cubierta: PVC, retardante a la llama.

Instalacion: En ductos, bandeja o
enterrado.

Tensidn de diseno: 450/750 V. Temperatura de Operacion: 70°C.

Rango de Calibre: Desde 14 AWG al
2/0 AWG.,

Aplicaciones: cable para instalaciones de puesta a
tierra, desde los puntos de iluminacion, tomacorriente,
tableros e interconexion a los pozos a tierra,

Normas de Fabricacion:

NTP 370.252 / CABLES AISLADOS CON COMPUESTO
TERMOPLASTICO Y TERMOESTABLE PARA TENSIONES HASTA
E INCLUSIVE 450/750 V.

ASTM B172 / ESTANDAR
ROPE-LAY-STRANDED.

SPECIFICATION  FOR

NTP-IEC 60227-3 / CABLES AISLADOS CON CLORURO DBE
POLIVINILO PARA TENSIONES NOMINALES 450/750 V.
NTP-IEC 60332-1-2 / NO PROPAGA LA LLAMA,

Colores:

2006000

Voltaje Retardante  Temperatura Facil Secos, himedos  Extraflexible RoHS
maxima de mdxima de y mojados
operacion operacién

alallama preparacion
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Cables Flexibles de Uso General

Cables flexibles para instalacion del sistema puesta a tierra.

CEITEL5R°

PERU sac

CABLES

CPT AMARILLO/VERDE RoHS
450/750 V 70°C

CENTELSA C CPT Cu 70°C 450/750 V PVC RoHS

CABLES CPT 70°C 450/750 V

Conductor Ampacidad™(A)

Diametro

Espesor de - Peso Total
Aislamiento Exterior Aproximado
Resistencia Aproximado (000)]
DCa20°C .

16 13,450 0,7 31 18 12 15
14 8,444 08 3,5 29 22 28
12 5,315 08 3,9 42 28 33
10 3,344 08 45 63 33 44
8 2,102 1.0 57 99 44 66
6 1,323 1.0 6,6 150 61 88
4 0,832 12 82 235 77 116
2 0,523 1,2 9,7 359 105 154
1/0 0,329 14 19 558 138 215
2/0 0,261 14 129 692 160 248
3/0 0,207 1,6 14,6 874 182 286
4/0 0,164 1.6 16,0 1088 215 330

Notas:

Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas vy las prdcticas normales de
fabricacion. Otras configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.

(1) Temperatura conductor; 70°C, temperatura ambiente: 30°C.
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