Cables Media Tension

Cable de Media Tension para sistemas de distribucion subterranea.

CABLES TRIPOLARES

N2XSEY

3,6/6 kV Hasta 18/30 kV 90°C

CENTELSA N2XSEY Cu 90°C 18/30 kV XLPE/PVC SR

g CENTSU5A

PERU sac

Descripcion:

Cables aislados con tecnologia de triple extrusion simultdnea y curado en seco (libre de humedad). La cubierta presenta excelente
resistencia a los rayos solares (UV), retardante a la llama segun NTP-IEC 60332-1, resistente a la abrasién, calor, humedad, dcidos

y grasas.

1. Conductor: Cobre temple suave
(100% IACS), cableado comprimido o
compactado.

4, Semiconductor: Pantalla extruida
sobre el aislante para confinar el
campo electrico.

2. Semiconductor: Pantalla extruida
sobre el conductor para radializar el
campo eléctrico.

5. Pantalla: Pantalla metdlica en cintas
y/0 alambres de cobre electrolitico
sobre cada fase.

3. Aislamiento: Polietileno reticulado
(XLPE-TRY).

6. Cubierta interior: Cubierta interior de
PVC.

7. Cubierta: Cubierta de policloruro de
vinilo (PVC).

Tension de operacién (U/U):
3,6/6 kv, Seccion minima 10 mm2, 90°C.
6/10 kV, Seccion minima 16 mm?,

8,7/15 kV, Seccian minima 25 mm2,
12/20 kV, Seccion minima 35 mm?,
18/30 KkV, Seccién minima 50 mm?,

130°C.

Temperatura de Operacion:

En condiciones de Emergencia:

En condiciones de cortocircuito:

250°C.
Instalacion: Vertical u horizontal
en bandejas, ductos, cdrcamos,

canalizaciones e inclusive enterrado
directo.

Aplicaciones: Sistemas de distribucién de energia
subterrdnea en sitios secos o humedos, interiores o al
aire libre. Alimentadores de los transformadores en centro
de distribucion de energia eléctrica en media tension,
subestaciones, centrales eléctricas e instalaciones mineras
como cables para pigues de instalacion vertical.

Norma de Fabricacion:

NTP-IEC 60502-2 / CABLES PARA TENSIONES NOMINALES DE
6 kV (U, = 7,2 kv) HASTA 30 kV (U, = 36 kV).

NTP-IEC 60228/ CONDUCTORES PARA CABLES AISLADOS.
NTP-IEC 6Q332-1-2 / ENSAYO DE RESISTENCIA A LA
PROPAGACIO[\J VERTICAL DE LA LLAMA -1 kW.

UL 2556/ METODOS DE ENSAYO PARA ALAMBRE Y CABLE.
ENSAYO DE PROPAGACION DE LLAMA FT-1 (MUESTRA
VERTICAL).

UL 2556/ METODOS DE ENSAYO PARA ALAMBRE Y CABLE.
ENSAYO DE RESISTENCIA A LOS RAYOS SOLARES EN ARCO
XENON/ARCO CARBON,

Requerimientos Especiales:

'Cubierta libre de haldgenos (SIN TOXICOS) “N2XSEOH".
'Cubierta en polietileno termopldstico (PE) “N2XSE2Y".
‘Armadura de hilos de acero (SWA) para proteccion
mecanica y FS mayores a 4 y anti-roedor “N2XSRY”.
'Cintas blogueadoras contra la humedad (Water-Blocking).
'Pantalla metdlica de seccion especial (Icc-kA).

'Conductor desnudo para tierra.
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Cables Media Tension

Cable de Media Tensidn para sistemas de distribucidn subterranea.

CABLES TRIPOLARES

N2XSEY
3,6/6 kV 90°C

CENTELSA N2XSEY Cu 90°C 3,6/6 kV XLPE/PVC SR

3x16
3x25
3x35
3x50
3x70
3x95
3x120
3x150
3x185
3x240

Notas:

Conductor

Resistencia
DCa20°C

116
0,706
0,509
0,375
0,260
0,187
0149
0120
0,096
0,073

Resistencia
ACa90o’C

1,424
0901
0649
0,479
0,332
0240
0191
0155
0124
0,096

CABLES N2XSEY 90°C 3,6/6 kV

Diametro
Conductor

4,66
5,86
6,90
797
9,68
129
12,81
14,23
15,92
18,25

Espesor
Aislamiento

2,5
2,5
2,5
25
2,5
2,5
2,5
25
2,5
2,6

Espesor
Cubierta

2,0
21
2,1
2.2
2,4
2,5
2,6
2,7
28
3,0

Didmetro
Exterior
Aproximado

306
334
35,8
38,8
42,6
46,9
50,4
53,6
576
62,7

LENT=L5A°

Peso
Total
Aproximado

1434
1799
2191
2707
3508
4646
5578
6587
7778
9836

PERU sac

Reactancia
Inductiva X

EEID ST GETUED GETED GETED GEUED GETED

0,142
0,132
0,126
0119
om4
0,108
0,105
0102
0,099
0,096

Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas vy las prdcticas normales de

fabricacién. Otras configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.
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Cables Media Tension

Cable de Media Tensidn para sistemas de distribucidn subterranea.

CABLES TRIPOLARES

N2XSEY
6/10 kv 90°C

CENTELSA N2XSEY Cu 90°C 6/10 kV XLPE/PVC SR

3x25
3x35
3x50
3x70
3x95
3x120
3x150
3x185
3x240

Notas:

Conductor

Resistencia
DCa20°C

0,706
0,509
0,375
0,260
0187
0,148
0,120
0,096
0,073

Resistencia
ACag0o’C

0,901
0,649
0,479
0,332
0,240
0,191
0,155
0124
0,096

Diadmetro
Conductor

5,86
6,90
7.97
9,68
1,29
12,81
14,23
15,92
18,25

Espesor
Aislamiento

34
34
34
34
34
34
34
34
34

CABLES N2XSEY 90°C 6/10 kv

Espesor
Cubierta

2,2
2,3
24
25
2,7
2,8
2,8
3,0
31

Didmetro
Exterior
Aproximado

42,3
464
487
52,2
56,3
59,5
62,6
66,3
74,3

LENT=L5R°

Peso
Total
Aproximado

2375
2988
34386
4337
5404
6346
7372
8714
n231

PERU sac

Reactancia
Inductiva X

O T T ST T G G

0141
0,139
0129
0121
0115
010
0,108
0104
0,101

Los datos aqgui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas y las prdcticas normales de

fabricacion. Otras configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.
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Cables Media Tension

(] () ®
Cable de Media Tensidn para sistemas de distribucidn subterranea. &”k‘”

PERU sac

CABLES TRIPOLARES

N2XSEY
8,7/15 kV 90°C

CENTELSA N2XSEY Cu 90°C 8,7/15 kV XLPE/PVC SR

CABLES N2XSEY 90°C 8,7/15 kV

Reactancia
Inductiva X

Conductor

Didmetro
Exterior
Aproximado

Peso

Didmetro Espesor Espesor Total

Conductor Aislamiento Cubierta

Resistencia Resistencia

Aproximado
DCa20°C ACa9g0’C

O ETS ST G ST G 6T

3x25 0,706 0,901 5,86 45 2.4 46 2461 0,151
3x35 0,509 0,649 6,90 45 2.4 44, 2909 0143
3x50 0,375 0,479 7.97 45 26 475 3508 0,138
3x70 0,260 0,332 9,58 45 27 51,2 4395 0,129
3x95 0,187 0,240 1,29 45 2,8 55,2 5473 0,126
3x120 0,149 0,191 12,81 45 29 585 6458 019
3x150 0,120 0,155 14,23 45 3,0 617 7521 0,115
3x185 0,096 0,124 15,92 45 31 65,7 8939 0,110
3x240 0,073 0,096 18,25 45 3,3 71,0 11086 0,106

Notas:

Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas vy las prdcticas normales de
fabricacion. Otras configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.
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Cables Media Tension

(] () ®
Cable de Media Tensidn para sistemas de distribucidn subterranea. &”k‘”

PERU sac

CABLES TRIPOLARES

N2XSEY
12/20 kv 90°C

CENTELSA N2XSEY Cu 90°C 12/20 kV XLPE/PVC SR

CABLES N2XSEY 90°C 12/20 kv

Reactancia
Inductiva X

Conductor

Peso
Total

Didmetro
Exterior
Aproximado

Didmetro Espesor Espesor
Conductor Aislamiento Cubierta

Resistencia Resistencia

Aproximado
DCa20°C ACa90°’C

O ETS G T G G G

3x35 0,508 0,649 6,90 55 2,7 519 3883 0,143
3x50 0,375 0,479 797 55 2,8 54,2 4428 0,138
3x70 0,260 0,332 9,58 55 29 57,7 5325 0129
3x95 0187 0,240 1,29 55 3,0 614 6403 0,126
3x120 0149 0191 12,81 55 31 67,7 7855 018
3x150 0120 0,155 14,23 55 32 70,8 8948 ons
3x185 0,096 0124 16,92 55 33 74,4 10370 0,110
3x240 0,073 0,086 18,25 55 35 784 12518 0,106
Notas:

Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas vy las prdcticas normales de
fabricacion. Otras configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.
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Cables Media Tension

A () ®
Cable de Media Tensidn para sistemas de distribucidn subterranea. &”k‘”

PERU sac

CABLES TRIPOLARES

N2XSEY
18/30 kv 90°C

CENTELSA N2XSEY Cu 90°C 18/30 kV XLPE/PVC SR

CABLES N2XSEY 90°C 18/30 kV

Conductor Reactancia

Peso Inductiva X

Total

Diametro
Exterior
Aproximado

Diametro Espesor Espesor
Conductor Aislamiento Cubierta

Resistencia Resistencia

Aproximado
DCa20°C ACa90o’C

CIDETE G G G G S

3x50 0,375 0,479 7,97 8,0 31 66,1 6131 0,157
3x70 0,260 0,332 9,58 8,0 32 69,6 ms3 0,149
3x95 0,187 0,240 1,29 8,0 34 73,3 8282 0,142
3x120 0,149 0,191 12,81 8,0 15 76,5 9354 0,136
3x150 0,120 0,155 14,23 8,0 3,6 79,6 10503 0,131
3x185 0,096 0,124 15,92 8,0 37 83,3 11991 0,127
3x240 0,073 0,096 18,25 8,0 Ele 88,7 14315 0,121
Notas:

Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas vy las prdcticas normales de
fabricacion. Otras configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.
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