Cables Media Tension

Cable de Media Tensidn para sistemas de distribucidn aérea.

CABLES TRIPOLARES

NA2XSA2Y-S
8,7/15 kV Hasta 18/30 kV 90°C

CENTELSA NAZXSAZY-5 Al 90°C 18/30 kV XLPE/PE

g CENTSUSA

PERU sac

Descripcion:

Cables aislados con tecnologia de triple extrusién simultdnea y curado en seco (libre de humedad) reunidos alrededor de un
elemento portante formado por una cuerda de acero galvanizado (EHS) forrado con polietileno. La cubierta presenta excelente
resistencia a los rayos solares (UV), resistente a la abrasidn, calor y humedad.

Baja emision de humos vy libre de haldgenos.

1. Conductor: Aluminio duro 1350
cableado compacto.

campo electrico.

4. Semiconductor: Pantalla extruida
sobre el aislante para confinar el
campo electrico.

7. Portante: Cuerda de acero galvanizado
(EHS) forrado con PE.

2. Semiconductor:
sobre el conductor para radializar el

5. Pantalla: Pantalla metdlica en cinta
de aluminio aplicado helicoidalmente.

Pantalla extruida 3. Aislamiento: Polietileno reticulado
(XLPE-TRY).
6. Cubierta interior: Cubierta de

polietileno termopldstico (PE).

Tension de operacién (U/UU):
8,7/15 kV, Seccién minima 25 mm?,
18/30 KkV, Seccién minima 50 mm?,

90°C.

En condiciones de Emergencia:

130°C.

Temperatura de Operacion:

En condiciones de cortocircuito:
250°C.

Instalacion: Aérea.

Aplicaciones: Sistemas de distribucion de energia
gérea en sitios secos o humedos, interiores o al aire
libre. Alimentadores de los transformadores en centro
de distribucion de energia eléctrica en media tension,
subestaciones, centrales eléctricas, instalaciones mineras
y zonas arboladas con poco espacio.

Norma de Fabricacion:

NTP-IEC 60502-2 / CABLES PARA TENSIONES NOMINALES DE
6 kv [UM =7,2 kV) HASTA 30 kv [UM =36 kV).

NTP-IEC 60228/ CONDUCTORES PARA CABLES AISLADOS.

UL 2556/ METODOS DE ENSAYO PARA ALAMBRE Y CABLE.
ENSAYO DE RESISTENCIA A LOS RAYOS SOLARES EN ARCO
XENON/ARCO CARBON.,
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Cable de Media Tension para sistemas de distribucion subterranea. 4
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Cables Media Tension g

CABLES TRIPOLARES

NA2XSA2Y-S
8,7/15 kV 90°C

CENTELSA NAZXSAZY-5 Al 90°C 8,715 kV XLPE/PE

CABLES NA2XSA2Y-S 90°C 8,7/15 kV

Reactancia
Inductiva X

Conductor

Diametro Peso
Total Total
Aproximado | Aproximado

Diametro Portante
Cable Acero

Didmetro Diadmetro

Caida de

conductor | Aislamiento Tension Ampacidad®

Resistencia Resistencia
DCa20°C ACa90°’C

Unipolar EHS

3-1x25+P 1,165 1,494 5,86 16,24 22,42 7x2.03 48,32 1618 0,182 2,259 na

3-1x35+P 0,843 1,103 6,90 17.28 23,52 7x2.64 50,69 1940 0,173 1677 138

3-1x50+P 0,622 0,814 7,97 18,35 24,59 7x2.64 52,99 2128 0,165 1,276 165

3-1x70+P 0,430 0,563 9,58 19,96 26,20 7x2.64 56,46 2437 0,155 0,926 206

3-1x120+P 0,246 0,322 12,81 2319 29,65 7x3.68 63,90 3479 0,125 0,588 289
Notas:

Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas vy las prdcticas normales de fabricacion. Otras
configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.
(1) Temperatura ambiente: 30°C, temperatura de conductor: 80°C, radiacion solar 1 kW/m?, coeficiente de absorcion 0.4,

Factor de Correccion de Corriente por Radiacion Solar

W/m? 600 800 1000 1200 1500
Factor 1,06 1,03 1,00 0,97 0,92

FACTOR DE CORRECCION DE CORRIENTE PARA TEMPERATURA DIFERENTE A 30°C

T(°0) 10 20 25 35 40
Factor 1,24 112 1,06 093 0,86
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CABLES TRIPOLARES
NAZ2XSA2Y-S
18/30 kV 90°C

-
CENTELSA NA2XSAZY-S Al B0°C 18/30 kV XLPE/PE ———— I ‘:.-_._____q ‘—"--‘.."
1

CABLES NA2XSA2Y-S 90°C 18/30 kV

Conductor Reactancia
Peso Inductiva X,

Total

Aproximado “
00,
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Diametro Portante Diametro
Cable Acero Total

Diametro Diametro

Caida de

Conductor | Aislamiento Tensién Ampacidad®

Resistencia Resistencia
DCa20°C ACa90°’C

Unipolar EHS Aproximado

3-1x70+P 0,430 0,563 9,58 27,02 33,68 7x2.64 72,58 3483 0,172 0,926 209
3-1x120+P 0,246 0,322 12,81 30,25 37,07 7x3.68 79,89 4629 0,143 0,588 293
Notas:

Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas vy las prdcticas normales de fabricacion. Otras
configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.
(1) Temperatura ambiente: 30°C, temperatura de conductor: 90°C, radiacién solar 1 kW/m?, coeficiente de absorcién 0.4.

Factor de Correccion de Corriente por Radiacion Solar

W/m? 600 800 1000 1200 1500
Factor 1,06 1,03 1,00 0,97 0,92

FACTOR DE CORRECCION DE CORRIENTE PARA TEMPERATURA DIFERENTE A 30°C

T(°0) 10 20 25 35 40
Factor 1,24 112 1,06 093 0,86
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