Cables Media Tension

Cable de Media Tension para sistemas de distribucion subterranea.

CABLES UNIPOLARES

N2XSY

3,6/6 kV hasta 18/30 kv 90°C

CENTELSA N2XSY Cu 90°C 18/30 kV XLPE/PVC SR

g CENTSU5A

PERU sac

Descripcion:

Cables aislados con tecnologia de triple extrusion simultdnea y curado en seco (libre de humedad), la cubierta presenta excelente
resistencia a los rayos solares (UV), retardante a la llama segun NTP-IEC 60332-1, resistente a la abrasién, calor, humedad, dcidos

y grasas.

1. Conductor: Cobre temple suave
(100% IACS), cableado comprimido o
compactado.

4, Semiconductor: Pantalla extruida
sobre el aislante para confinar el
campo electrico.

2. Semiconductor: Pantalla extruida
sobre el conductor para radializar el
campo eléctrico.

5. Pantalla: Pantalla metdlica en cintas
y/0 alambres de cobre electraolitico.

3. Aislamiento: Polietileno reticulado
(XLPE-TRY).

6. Cubierta: Cubierta de policloruro de
vinilo (PVC).

Tension de operacién (U/U):

Temperatura de Operacion: 90°C.

En condiciones de cortocircuito:

3,676 kV, Seccion minima 10 mm?,
6/10 kV, Seccién minima 16 mm?,

8,7/15 kV, Seccion minima 25 mm?,
12/20 kV, Seccion minima 35 mm?,
18/30 KkV, Seccién minima 50 mm?,

130°C.

En condiciones de Emergencia:

250°C.
Instalacién: Vertical u horizontal
en bandejas, ductos, cdrcamos,

canalizaciones e inclusive enterrado
directo.

Aplicaciones: Sistemas de distribucién de energia
subterranea en sitios secos o humedos, interiores o
al aire libre. Alimentadores de los transformadores en
centro de distribucion de energio eléctrica en media
tension, subestaciones, centrales eléctricas e instalaciones
mineras.

Norma de Fabricacion:

NTP-IEC 60502-2 / CABLES PARA TENSIONES NOMINALES DE
6 kv [UM =72 kV) HASTA 30 kv [UM =36 kV).

NTP-IEC 60228/ CONDUCTORES PARA CABLES AISLADGS.
NTP-IEC 60332-1-2 / ENSAYO DE RESISTENCIA A LA
PROPAGACION VERTICAL DE LA LLAMA - 1KW.

UL 2556/ METODOS DE ENSAYD PARA ALAMBRE Y CABLE.
ENSAYO DE PROPAGACION DE LLAMA FT-1 (MUESTRA
VERTICAL).

UL 2556/ METODOS DF ENSAYO PARA ALAMBRE Y CABLE.
ENSAYO DE RESISTENCIA A LOS RAYOS SOLARES EN ARCO
XENON/ARCO CARBON.

Requerimientos Especiales:

'Cubierta libre de haldgenos (SIN TOXICOS) “N2XSOH".
'Cubierta en polietileno termopldstico (PE) “N2XS2Y",
‘Armadura de hilos de aluminio (AWA) para proteccion
mecdnica y anti roedor “N2XSRAY”,

'Cintas blogueadoras contra la humedad (Water Bloking).
'Pantalla metadlica de seccion especial (lcc-kA).
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operacion portacable

operacion directo

Pag. 40



LENT=L5R°

Cable de Media Tensidn para sistemas de distribucidn subterranea. 4
PERU sac

Cables Media Tension g

CABLES UNIPOLARES

N2XSY
3,6/6 kV 90°C

CENTELSA NZXSY Cu 90°C 3,6/6 kV XLPE/PVC SR

CABLES N2XSY 90°C 3,6/6 kV

Conductor Reactancia Inductiva X

Diametro Espesor de Espesor de Déggreigro 'rgtscﬂ
Resistencia | Resistencia Conductor Aislamiento Cubierta Aproximado | Aproximado O = I
DCa20°C | ACa90°C 00 OROKO)

EEE a7 G G0 S0 60 0T TS ST

16 116 1,424 4,66 2,5 1.8 15,92 400 0,64 0,233
25 0,706 0,901 5,86 2,5 1.8 1712 5N 0,152 0,221
35 0,509 0,649 6,90 2,5 18 18,16 623 0144 0,213
50 0,375 0,479 7,87 2,5 1.8 18,43 765 0,138 0,208
70 0,260 0,332 9,68 2,5 1.8 2104 991 0,130 0,200
95 0,187 0,240 .29 2,5 1.8 22,97 1280 0,125 0,194
120 0149 0,191 12,81 2,5 1.8 24,49 1537 0,120 0,189
150 0,120 0,155 14,23 2,5 1.8 26,1 1833 017 0,186
185 0,086 0,124 15,92 2,5 1.8 27,80 2206 0m3 0182
240 0,073 0,096 18,25 2,6 19 30,55 2806 0,10 0,179
300 0,058 0,077 20,58 2,8 2,0 3348 3452 0,08 0177
400 0,046 0,061 23,27 3,0 21 36,75 4319 0,106 0175
500 0,036 0,048 26,37 3,2 2,2 40,49 5438 0,103 0,173
Notas:

Los datos aqgui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segln las normas y las prdcticas normales de fabricacién. Otras
configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.
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Cable de Media Tensidn para sistemas de distribucidn subterranea. 4
PERU sac

Cables Media Tension g

CABLES UNIPOLARES

N2XSY
6/10 kv 90°C

CENTELSA N2XSY Cu 90°C 6/10 kV XLPE/PVC SR

CABLES N2XSY 90°C 6/10 kv

Conductor Reactancia Inductiva X

Diametro Espesor de Espesor de Déggreigro 'rgtscﬂ
Resistencia | Resistencia Conductor Aislamiento Cubierta Aproximado | Aproximado O = I
DCa20°C | ACa90°C 00 OROKO)

T a7 G G0 0 00 0T T ST

25 0,706 0,901 5,86 34 1.8 20,07 590 0,64 0,233
35 0,509 0,649 6,90 34 1.8 21M 706 0,155 0,225
50 0,375 0,479 797 34 18 22,19 845 0,148 0,218
70 0,260 0,332 9,68 34 1.8 23,80 1078 0,140 0,209
95 0,187 0,240 129 34 1.8 25,51 1362 0132 0,202
120 0,149 0,191 12,81 34 1.8 2715 1628 0,128 0,197
150 0,120 0,155 14,23 34 1.8 28,44 1914 0,123 0183
185 0,086 0124 15,92 34 19 30,36 2309 0,120 0,189
240 0,073 0,096 18,25 34 2,0 33,42 2942 07 0,186
300 0,058 0,077 20,58 34 2,1 36,13 3587 ona 0,183
400 0,046 0,061 23,27 34 2.2 39,05 4443 0,110 0179
500 0,036 0,049 26,37 34 2.2 42,32 5554 0,107 0176
Notas:

Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segln las normas y las prdcticas normales de fabricacién. Otras
configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.
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Cable de Media Tensidn para sistemas de distribucidn subterranea. 4
PERU sac

Cables Media Tension g

CABLES UNIPOLARES

N2XSY
8,7/15 90°C

CENTELSA N2XSY Cu 90°C 8,7/15 kV XLPE/PVC SR

CABLES N2XSY 90°C 8,7/15 kV

Conductor Reactancia Inductiva X

Diametro Espesor de Espesor de Déggreigro 'rgtscﬂ
Resistencia | Resistencia Conductor Aislamiento Cubierta Aproximado | Aproximado O = I
DCa20°C | ACa90°C 00 OROKO)

T a7 G G0 0 00 0T T ST

25 0,706 0,901 5,86 4,5 1.8 22,25 669 0172 0,241
35 0,509 0,649 6,90 455 1.8 23,29 788 0,163 0,232
50 0,375 0,479 797 45 18 24,37 931 0,155 0,225
70 0,260 0,332 9,68 45 1.8 25,98 1168 0,146 0,216
95 0,187 0,240 129 4,5 1.8 27,69 1458 0139 0,208
120 0,149 0,191 12,81 45 19 29,42 1739 0,134 0,203
150 0,120 0,155 14,23 455 1|5 30,84 2033 0,129 0,189
185 0,086 0124 15,92 4,5 2,0 33,28 2469 0127 0,186
240 0,073 0,096 18,25 4,5 2,1 35,76 3076 0122 0191
300 0,058 0,077 20,58 45 2,1 38,10 3710 onz 0,187
400 0,046 0,061 23,27 455 2.2 41,00 4575 0114 0183
500 0,036 0,049 26,37 4,5 2,3 44,70 5724 0m 0,180
Notas:

Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segln las normas y las prdcticas normales de fabricacién. Otras
configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estdn disponibles bajo pedido.
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Cable de Media Tensidn para sistemas de distribucidn subterranea. 4
PERU sac

Cables Media Tension g

CABLES UNIPOLARES

N2XSY
12/20 kv 90°C

CENTELSA N2XSY Cu 90°C 12/20 kV XLPE/PVC SR

CABLES N2XSY 90°C 12/20 kv

Conductor Reactancia Inductiva X

Diametro Espesor de Espesor de Dé:{greigro ?gtscﬂ
Resistencia | Resistencia Conductor Aislamiento Cubierta Aproximado | Aproximado O 7171
DCa20°C | ACa90°C 00 OROKO)

T a7 G G0 S0 00 0T TS ST

35 0,509 0,649 6,90 55 18 25,33 871 0,169 0,238
50 0,375 0,479 797 55 18 26,41 1016 0,161 0,231
70 0,260 0,332 9,58 55 18 28,02 1258 0,152 0,221
95 0,187 0,240 11,29 55 19 29,95 1568 0,145 0,214
120 0,149 0,191 12,81 55 19 32,00 1872 0,140 0,209
150 0,120 0,155 14,23 55 2,0 33,76 2193 0,136 0,205
185 0,096 0,124 15,92 55 2,0 35,32 2582 0,131 0,200
240 0,073 0,096 18,25 55 21 37,80 3197 0,126 0,195
300 0,058 0,077 20,58 55 2,2 40,36 3857 0,122 0,191
400 0,046 0,061 23,27 55 23 4324 4731 0118 0,187
500 0,036 0,049 26,37 55 2.4 47,78 5967 0,116 0,185

Notas:

Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas y las prdcticas normales de fabricacion. Otras
configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estan disponibles bajo pedido.
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Cables Media Tension

Cable de Media Tensidn para sistemas de distribucidn subterranea.

CABLES UNIPOLARES
N2XSY

18/30 kV 90°C

CENTELSA N2XSY Cu 90°C 18/30 kV XLPE/PVC SR

S

LENT=L5R°

50

70

95
120
150
185
240
300
400
500

Notas:

Conductor

Resistencia
DCa20°C

0,375
0,260
0,187
0149
0120
0,096
0,073
0,058
0,046
0,036

Resistencia
ACa9o’C

0,479
0,332
0,240
0,191
0,155
0124
0,096
0,077
0,061
0,048

Diametro
Conductor

797

9,68
129
12,81
14,23
15,92
18,25
20,58
23,27
26,37

Espesor de
Aislamiento

8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0

CABLES N2XSY 90°C 18/30 kV

Espesor de
Cubierta

2,0
2,0
2,1
2,1
2.2
2,2
2,3
2.4
2,5
2,6

Diametro
Exterior
Aproximado

32,39
34,00
35,87
37,38
39,02
40,72
43,24
46,62
48,52
53,22

Peso
Total
Aproximado

1316
1572
18396
2181
2512
2920
3559
4313
5217
6415

0177
0,167
0,158
0,152
0147
0,142
0,136
0133
0128
0,124

PERU sac

Reactancia Inductiva X

T a7 G G0 0 00 0T TS ST

0,246
0,236
0,227
0,221
0,216
0,21

0,205
0,202
0197
0,193

Los datos aqui registrados son nominales y estdn sujetos a las tolerancias segun las normas y las prdcticas normales de fabricacion. Otras

configuraciones y calibres no especificados en este catdlogo, estan disponibles bajo pedido.
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